
TAKTILE SICHERHEIT
Zubehör Kontaktleisten

Kontaktleisten elektrisch
Kontaktleisten pneumatisch

Kontaktleisten Opto-Sensoren

OPTISCHE SICHERHEIT
Lichttaster

Lichtgitter
Lichtschranken

Lasermesssensor
Ultraschallsensor

STEUERN & AUSWERTEN
Torsteuerung

Auswertegeräte 8K2
8K2 Übertragungssysteme

Auswertegeräte Opto-Sensoren

BEDIENEN MIT KOMFORT
Funksysteme

Radarbewegungsmelder
Induktionschleifen + Auswerter

ZUTRITTSKONTROLLE
Fingerscanner

RFID-Kartenleser

GEFAHR SINALISIEREN
LED Ampeln

Blitzleuchten
Drehspiegelleuchten

Produkte A bis Z

1

6

5

4

3

2

7

A
Auswertegeräte 8K2  
Auswertegeräte Opto-
Sensoren
Ampel
Auflaufstopper
Adapterhülse 11 / 23mm

B
Blinkleuchte 
Bewegungsmelder
Blitzleuchte

C
C-Profile

D
Drehspiegelleuchte
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P
Pneumatische Kontaktleiste

R
Radarbewegungsmelder
Reflexionslichtschranken
RFID Kartenleser
Rohrmotorsteuerung

S
Signalübertragung
Sicherheitsleisten
Schaltgeräte 8K2
Schaltleisten
Schließkraftmesssystem
Schleifendetektoren
Spiralkabel

T
Torsteuerung

U
Ultraschallsensor
Übertragung 8K2 Induktiv
Übertragung 8K2 Funk

V
Vertikaltorsteuerung

W
Wendelleitungen

Z

ZUBEHÖR FÜR TORE
Spiralkabel

Klemmdosen
Schließkraftmesssystem
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7 Schließkraftmesssystem

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Geltung der allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen

1.1 Für alle Vertragsverhältnisse mit dem Käufer gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen,  auch wenn 

sie bei späteren Geschäften nicht mehr ausdrücklich vereinbart werden.

1.2 Mit erstmaliger Leistung zu diesen Bedingungen erkennt der Käufer diese Bedingungen auch für alle weiteren 

Vertragsverhältnisse als ausschließlich verbindlich an.

1.3 Abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich anerkannt haben. Sie 

werden auch dann nicht Bestandteil, wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

1.4 Abweichungen der bestellten oder gelieferten Artikel von der Bestellung insbesondere im Hinblick auf Material 

und Ausführung bleiben im Rahmen des technischen Fortschritts ausdrücklich vorbehalten.

2. Angebot und Auftragserteilung

2.1 Durch Angebote sind wir nicht verpflichtet bei anschließender Bestellung die Lieferung auszuführen.

2.2 Bestellungen führen erst dann zu einem Auftrag, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden oder die Lieferung 

ausgeführt wurde.

2.3 Im Falle einer schriftlichen Auftragsbestätigung ist diese für den Inhalt des Vertrages maßgebend. Zusätzliche 

Nebenabreden, Änderungen oder Zusicherungen von bestimmten Eigenschaften bedürfen der Schriftform.

3. Preis- und Zahlungsbedingungen

3.1 Unsere Preise verstehen sich in Euro ausschließlich Verpackung, Umsatzsteuer, Versand- und Versicherungskosten 

ab unserem Auslieferungslager.

3.2 Unsere Rechnungen sind binnen 10 Tagen mit 3% Skonto oder binnen 30 Tagen rein netto ohne Skontoabzug zur 

Zahlung fällig.

3.3 Werden unsere Rechnungen nicht binnen 30 Tagen ohne Abzug bezahlt, so sind wir nach Mahnung berechtigt, vom 

Käufer Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Wertpapierpensionssatz der EZB zu verlangen.

3.4 Zahlungen tilgen immer nur die ältesten Rechnungen.

3.5 Andere Zahlungsmittel als Überweisungen oder Schecks nehmen wir nur zahlungshalber an. Erklären wir uns 

ausnahmsweise mit Wechselzahlungen einverstanden, gehen dadurch entstandene Diskont- und Bankspesen zu 

Lasten des Käufers.

4. Lieferzeit

4.1 Wir sind bestrebt, vereinbarte Lieferzeiten einzuhalten. Schadenersatzansprüche wegen Nichteinhaltung einer 

vereinbarten Lieferung beruht auf von uns zu vertretender grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

4.2 Ist eine Lieferzeit vereinbart, gilt diese als unverbindlich, es sei denn sie ist ausdrücklich als ``verbindlicher 

Liefertermin´´ von uns schriftlich bestätigt worden. Ist eine Lieferzeit vereinbart, so setzt sie ihre Einhaltung 

voraus, dass der Käufer seinen Vertragsverpflichtungen ebenfalls nachkommt, die notwendigen Unterlagen zur 

Verfügung stellt und die vereinbarten Anzahlungen leistet.

4.3 Der Liefertermin ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Ablauf unser Auslieferungslager verlassen hat oder die 

Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

4.4 Haben wir die Überschreitung des Liefertermins zu vertreten, (Ausnahmen höhere Gewalt oder Streik), so kann der 

Käufer nach fruchtlosen Ablauf einer Nachfrist vom Vertrag zurücktreten.

4.5 Die Lieferung durch uns steht unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung. Wir geben Ihnen unverzüglich 

Mitteilung, falls eine Selbstbelieferung nicht stattfindet. Findet eine Selbstbelieferung nicht statt, gilt der 

Kaufvertrag als nicht geschlossen. Ein von uns übernommenes Beschaffungsrisiko existiert nicht.

5. Versand und Gefahrübergang

5.1 Der Versand erfolgt über die vom Käufer bezeichnete Spedition. Hat der Käufer keine Spedition angegeben, liefern 

wir mit einer Spedition unserer Wahl.

5.2 Die Speditionskosten gehen zu Lasten des Käufers.

5.3 Alle Genehmigungen für die Einfuhr in das Bestimmungsland des Käufers sind vom Käufer zu beschaffen und uns 

zur Verfügung zu stellen.

5.4 Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur auf den Käufer über. Verzögert sich der Versand durch 

Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits im Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den 

Käufer über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten(insbesondere Lagerkosten) hat der Käufer zu tragen. 

Wir sind nicht verpflichtet, die Sendung gegen Transportschäden zu versichern oder versichern zu lassen, es sei 

denn eine entsprechende Verpflichtung ist von uns schriftlich übernommen worden.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis der Käufer sämtliche Forderungen bezahlt hat, die wir gegen 

ihn haben. Wechsel und Schecks gelten erst nach ihrer Einlösung als Zahlung.

6.2 Der Käufer darf die gelieferte Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Von Pfändungen oder 

sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er uns unverzüglich zu unterrichten.

6.3 Der Käufer darf die gelieferte Ware an der wir unser Eigentum vorbehalten haben im Rahmen eines 

ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes veräußern und die abgetretene Forderung einziehen. Dies gilt nicht, wenn er 

sich in Zahlungsverzug befindet oder die Zahlungen eingestellt hat.

STE Sicherheitstechnik · 90439 Nürnberg · www.ste-sicherheitstechnik.de [Änderungen vorbehalten] Stand:20.10.2023  Seite:2/72



67j8

6.4 Veräußert der Käufer die Ware, so tritt er bis zur Tilgung aller unserer Forderungen die ihm aus der Veräußerung 

zustehenden Rechte gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten und Sicherheiten an uns ab. 

Bei Zahlungsrückständen des Käufers können wir verlangen, dass der Käufer die Abtretung seinen Abnehmern 

mitteilt und uns alle Auskünfte und  Unterlagen übergibt,  die zum Einzug der abgetretenen Forderungen nötig sind.

6.5 Bei Verarbeitung und Umarbeitung gelten wir als Hersteller im Sinne des §950 BGB und erwerben das Eigentum 

an den Zwischen- oder Enderzeugnissen.

6.6 Im Falle der Verbindung, der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware mit Sachen, die im Eigentum des 

Käufers oder Dritter stehen, erwerben wir Miteigentum nach §947 BGB.

6.7 Werden Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware in ein Kontokorrent 

aufgenommen, so tritt er an uns seine jeweiligen Zahlungsansprüche in Höhe des jeweiligen Saldos ab und zwar 

begrenzt auf die Höhe unserer Forderungen gegen ihn.

6.8 Der Käufer darf die uns abgetretenen Forderungen einziehen, es sei denn, dass er sich im Zahlungsverzug befindet 

oder die Zahlungen eingestellt hat.

6.9 Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheit an der verarbeiteten Ware unsere Forderungen gegen den 

Käufer um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Käufers zur Freigabe der weitergegebenen Sicherheit 

verpflichtet.

7. Gewährleistung und Haftung

7.1 Die gelieferte Ware ist unverzüglich nach Empfang zu untersuchen. Erkennbare Mängel sind innerhalb von 14 

Tagen nach Empfang schriftlich zu rügen. Offensichtliche Mängel, die verspätet, also entgegen der vorstehenden 

Pflicht gerügt wurden, werden von uns nicht berücksichtigt und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Nicht 

offensichtliche Mängel, die sich erst im Laufe der Zeit zeigen sind uns vom Käufer unverzüglich mitzuteilen.

7.2 Hat die von uns gelieferte Ware Mängel, für die wir haften, so beschränkt sich der Anspruch des Käufers nach 

unserer Wahl auf Nachbesserung oder Austausch der mangelhaften Ware. Können Mängel weder durch 

Nachbesserungen noch durch Austausch trotz angemessener Nachfristsetzung des Käufers endgültig beseitigt 

werden hat der Käufer Anspruch auf Wandlung oder Minderung.

7.3 Ist die mitgelieferte Ware aufgrund ihrer technischen Merkmale  versandfertig ist der Käufer bei Geldendmachung 

von Gewährleistungsansprüchen auf unseren Wunsch verpflichtet die gelieferte Ware auf unsere Kosten an uns 

zurückzusenden. Weitere Ansprüche des Käufers, insbesondere auf Wandlung oder Minderung oder Schadenersatz 

sind so weit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Dies gilt auch für Folgeschäden und Ansprüche aus positiver 

Vertragsverletzung. Der Ausschluss gilt nicht soweit die Ursachen aufgrund grober Fahrlässigkeit oder Vorsätze 

uns zuzurechnen sind.

7.4 Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen getroffener spezieller 

Regelungen gilt in Fällen einer Pflichtverletzung des Lieferanten folgendes:

Der Käufer hat uns zu Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Nacherfüllungsfrist zu gewähren, 

welche 3 Wochen nicht überschreiten darf. Erst nach erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Käufer 

vom Vertrag zurücktreten und / oder Schadenersatz verlangen. Schadenersatz kann der Käufer nur in Fällen grob 

fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch uns geltend machen. Der Schadenersatz ist in jedem Fall auf 

die Höhe des Kaufpreises begrenzt. Ist der Käufer für Umstände, die ihn zum Rücktritt berechtigen allein oder 

Überwiegend verantwortlich oder ist der zum Rücktritt berechtigte Umstand während des Ausnahmeverzuges des 

Käufers eingetreten, ist der Rücktritt ausgeschlossen.

8. Zurückbehaltungsrecht und Aufrechnung

8.1 Der Käufer ist nicht berechtigt wegen etwaiger Gegenansprüche seine Zahlungen zurückzuhalten oder mit 

Gegenansprüchen aufzurechnen. Dies gilt nicht wenn die Gegenansprüche des Käufers von uns anerkannt oder 

gerichtlich festgestellt wurden.

8.2 Wir sind berechtigt aus folgenden Gründen vom Vertrag zurückzutreten:

Wenn sich entgegen der vor Vertragsabschluss besehende Annahme ergibt, dass der Käufer nicht kreditwürdig ist. 

Kreditunwürdigkeit kann ohne weiteres angenommen werden in einem Fall des Wechsels oder Scheckprotestes, der 

der Zahlungseinstellung durch den Käufer oder eines erfolglosen Zwangsvollstreckungsversuches beim Käufer. 

Nicht erforderlich ist, dass es sich um Beziehungen zwischen uns und Käufer handelt. Wenn sich herausstellt, dass 

der Käufer unzutreffende Angaben im Hinblick auf seine Kreditwürdigkeit hat und diese Angaben von erheblicher 

Bedeutung sind. Wenn die unter Eigentumsvorbehalt des Lieferanten stehende Ware anders als im regelmäßigen 

Geschäftsverkehres Käufers veräußert wird, insbesondere durch Sicherungsübereignung oder Verpfändung. 

Ausnahmen hiervon bestehen nur soweit der Lieferant sein Einverständnis mit der Veräußerung schriftlich erklärt 

hat.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

9.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss von internationalen Kaufverträgen und beweglichen Sachen und des einheitlichen Gesetzes über 

den internationalen Kauf beweglicher Sachen.

9.2 Erfüllungsort für die Leistungen beider Vertragspartner ist unser Firmensitz.

9.3 Soweit es sich bei dem Käufer oder Geschäftspartner um einen Vollkaufmann eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen handelt wird als ausschließlicher Gerichtstand 

unser Firmensitz vereinbart. Wir behalten uns vor stattdessen am Sitz des Käufers zu klagen.

Karl Gotsch

Grünstraße 5
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Endleiste mit Durchgangs- Durchgangs- Auswerte-

Widerstand leiste (2 Kabel) leiste (2 Kabel) elektronik

Hauptschließkante

Hauptschließkante

Die Kontaktleisten sind mit einem Widerstand 
ausgerüstet, welcher durch eine Auswerteelektronik 
kontinuierlich  überwacht wird. Durch diesen Aufbau 
wird das komplette Kontaktsystem inklusive 
Verbindungsleitungen auf Kurzschluss und auf 
Unterbrechung überwacht.

Es besteht die Möglichkeit mehrere Kontaktleisten 
an einer Auswerteelektronik zu betreiben. Bei dieser 
Anwendung werden  alle Kontaktleisten 
(Durchgangsleisten) in Reihe geschaltet, und die 
letzte Kontaktleiste (Endleiste) wird mit einem 
Widerstand bestückt.

Unsere Kontaktleisten 
können bis zu einer 
Gesamtlänge von 

200m in Reihe 
geschaltet werden.

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

Fertig konfektioniert

Endleiste
(1 Anschlusskabel und 
Endstück mit Widerstand)

Kontaktleisten werden zur Absicherung von 
Quetsch- und Scherstellen eingesetzt.
Einsatzbereiche sind an Toren, Maschinen und 
bei allen bewegten Teilen von welchen eine  
Personengefährdung  ausgehen  kann.

Hauptbestandteile sind Trägerschiene- C-Profil,
Gummiprofil und Schaltstreifen. Mit verschiedenen 
Gummiprofilen lassen sich diverse Anwendungen 
und Nachlaufwege realisieren.

Trägerprofil
C-Schiene

GummiprofilSchaltstreifen Durchgangsleiste
(2 Anschlusskabel)
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG20-12

Technische Daten:

Spannung max. 48Volt

Belastbarkeit max.  0,1A

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²

Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste

betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 

Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Aluminium  C-Profil

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 54 ShoreA

Maße

Kontaktleiste für Anwendungen bei

denen kein Nachlaufweg erforderlich

ist, z.B. Bandschalter / Schranken usw..

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°C

Ansprechweg mm 5mm

Ansprechkraft N 16N

Nachlaufweg 0mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der linken  und rechten  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-101 PES-PG20-12 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m

Widerstand 8,2 K-Ohm

Alu C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel

Anschlusskabel länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

12mm

20mm

10mm

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG20-12........
Fertig konfektioniert
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG2D25-30

Technische Daten:

Spannung max. 48Volt

Belastbarkeit max.  0,1A

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²

Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste

betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 

Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 

Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Gummiprofil mit Dichtlippen Gummiprofil ohne Dichtlippen

Ansprechweg mm 16mm Ansprechweg mm

Ansprechkraft N 76N Ansprechkraft N 

Nachlaufweg bis 150N 7mm Nachlaufweg bis 150N

Nachlaufweg bis 400N 15mm Nachlaufweg bis 400N

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der linken  und rechten  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-102 PES-PG2D25-30 Kontaktleiste mit

2 abtrennbaren Dichtlippen

Kabelanschluss 0,50m

Widerstand 8,2 K-Ohm

PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel

Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

25mm

15mm

30mm

10mm

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)  

PES....PG2D25-30........
Fertig konfektioniert
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-45

Technische Daten:

Spannung max. 48Volt

Belastbarkeit max.  0,1A

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²

Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste

betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 

Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 

Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 5mm

Ansprechkraft N 68N

Nachlaufweg bis 150N 19mm

Nachlaufweg bis 400N 26mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-103 PES-PG25-45 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m

Widerstand 8,2 K-Ohm

PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel

Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)         

PES....PG25-45........
Fertig konfektioniert

25mm

10mm

45mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-65

Technische Daten:

Spannung max. 48Volt

Belastbarkeit max.  0,1A

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²

Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste

betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 

Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 

Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 5mm

Ansprechkraft N 51N

Nachlaufweg bis 150N 44mm

Nachlaufweg bis 400N 50mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-104 PES-PG25-65 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m

Widerstand 8,2 K-Ohm

PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel

Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG25-65........
Fertig konfektioniert

10mm

65mm

25mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-100

Technische Daten:

Spannung max. 48Volt

Belastbarkeit max.  0,1A

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²

Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste

betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 

Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 

Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 8mm

Ansprechkraft N 49N

Nachlaufweg bis 150N 68mm

Nachlaufweg bis 400N 75mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-105 PES-PG25-100 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m

Widerstand 8,2 K-Ohm

PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel

Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG25-100........
Fertig konfektioniert

10mm

95mm

25mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG8-8

Technische Daten:

Spannung max. 48Volt

Belastbarkeit max.  0,1A

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²

Anschluss 2 Widerstand 8K2 

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste

betätigt Kontakt geschlossen )

C-Profil Selbstklebend

Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 8mm

Ansprechkraft N 49N

Nachlaufweg bis 150N 68mm

Nachlaufweg bis 400N 75mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-106 PES-PG8-8 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m

Widerstand 8,2 K-Ohm

Selbstklebend

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel

Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG8-8........
Fertig konfektioniert

10mm

95mm

25mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-40

Technische Daten:

Spannung max. 48Volt

Belastbarkeit max.  0,1A

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²

Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste

betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 

Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Aluminium C-Profil

Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 8mm

Ansprechkraft N 49N

Nachlaufweg bis 150N 68mm

Nachlaufweg bis 400N 75mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-107 PES-PG25-40 NBR Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m

Widerstand 8,2 K-Ohm

Aluminium C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel

Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG25-40........
Fertig konfektioniert

10mm

95mm

25mm
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Bestelltext: PES    1600mm  PG25-65 /    E  /    0,5 /    8,2

Kontaktleiste konfektioniert PES

Länge der Kontaktleiste in mm ...mm

Auswahl Gummiprofil

PG20-12

PG2D25/30

PG25-45

PG25-65

PG25-100

Art der Kontaktleiste

Endleiste mit C-Profil E

Durchgangsleiste mit C-Profil D

Endleiste ohne C-Profil E0

Durchgangsleiste ohne C-Profil D0

Anschluss 1

Kabellänge 0,5m (Standard) 0,5

oder Kabellänge in Meter ...m

Anschluss 2

Widerstand 8,2 K-Ohm 8,2

Widerstand 1,2 K-Ohm 1,2

oder Widerstand nach Wunsch xx,x

Diode Di

Direktschaltend DS Achtung! Keine Sicherheitsfunktion

Bei Durchgangsleisten Kabellänge Wenn Leiste betätigt, Kontakt geschlossen!

Kabellänge 0,5m (Standard) 0,5

oder Kabellänge in Meter ...m

Chemische Beständigkeit EPDM Wenn ein anderes C-Profil verwendet werden soll

Beständigkeitsstufe müssen die Maße innerhalb dieser angegebenen 

1 = sehr gut Werte liegen. 

2 = ausreichend Nur möglich bei den Profilen PG 25..........

3 = bedingt einsatzfähig

4 = ungenügend

Abgase 1

Alkohole 1

Aceton 1

Aliphatische KW 4

Mineralöle 4

Motorenöle 3

Waschbenzin 4

Steinöl 4

Laugen verd. 2

Pflanzliche Öle 4

Ozon 1

Witterung 1

Beispiel:
Länge der Kontaktleiste  1600mm / Gummiprofil PG25-65 /
Endleiste inklusive C-Profil / Kabellänge 0,5m / Widerstand 8,2 K-Ohm

Bei Kontaktleisten über 2000mm Länge
liefern wir das C-Profil aus Transportgründen
in  Teilen zu je max. 2000mm.
Für konfektionierte Kontaktleisten bitte
Bestellcode benutzen. 
Konfektionierte Kontaktleisten sind vom 
Umtausch ausgeschlossen

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

Bestellcode / Sonstiges
Fertig konfektioniert

A

B

C

D
A 15 bis 18mm
B min. 6mm
C      min. 22mm
D      max. 2mm
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Optisches System  PES-OS-12

Technische Daten

Reichweite 1,0m bis 12m

Kabellänge Sender 10,50m

Kabellänge Empfänger 0,5m

Betriebstemperatur -25°C bis +75°C 

Schnittstelle FRABA OSE kompatibel

Abmessungen Durchmesser 12mm  Länge 39mm

Schutzart IP67          Integriertes Diagnosesystem

Betriebsspannung 10V DC...14V DC          mit optischer Anzeige (LED)

Leistungsaufnahme max. 0,6W

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-150 PES-OS12 Optischer Sensor

Sender und Empfänger

Reichweite bis 12 Meter 1 Stück

0-150/5 5 Stück

0-150/10 10 Stück

Kontaktleisten (optisch)

Optische Sensoren
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Gummiprofil PES-OSG-30  / PES OSG-55

Technische Daten

Material EPDM

Breite 25mm

Höhe OSG-30  /  30mm + 8mm Lippe

OSG-55  /  55mm + 20mm Lippe

Öffnung Durchmesser 11mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-151 PES-OSG-30 Gummiprofil

Höhe 30mm Breite 25mm 25m

1-152 PES-OSG-55 Gummiprofil

Höhe 55mm Breite 25mm 25m

Gummiprofil OSG.2-30  / OSG.2-55

Technische Daten

Material: EPDM

Öffnung: Durchmesser 11mm

OSG.2-30 OSG.2-55

Breite Breite

20mm 25mm

Höhe Höhe

30mm 55mm

Lippe Lippe

15mm 20mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-151HU OSG.2-30 Gummiprofil

Höhe 30mm Breite 25mm 25m

1-152HU OSG.2-55 Gummiprofil

Höhe 55mm Breite 25mm 25m

25mm25mm

30mm

55mm

20mm

8mm

Kontaktleisten (optisch)

Gummiprofil

15mm

30mm

20mm 25mm

20mm

55mm
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Adapterhülse PES-OSA-23

Technische Daten

Abmessungen Innendurchmesser  11mm

Außendurchmesser  23mm

Länge  30mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-153 PES-OSA-23 Adapterhülse 23mm 2 Stück

C-Schiene PES-OSA-2000

Material Aluminium 

Wandstärke 1,4mm

Maße Länge 2000mm

Passend für 

Gummiprofile OSG-....

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-154 PES-OSA-2000 C-Profil  Alu Länge 2000mm

Versand mit Paketdienst 10 Stück

Auflaufstopper PES-ALS-...

Material Polyethylen 500 schwarz

Maße 20mm x30mm

Höhe 30mm / 40mm / 55mm / 75mm

jede Höhe auf Anfrage bis 105mm lieferbar

Set bestehend aus: 2 Stück Auflaufstopper

2 Stück Rombus-Muttern M6

2 Stück Bohrschrauben 6,3x45  

2 Stück Zylinderschrauben M6x30

2 Stück Unterlegscheiben M6

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-155 PES-ALS-30 Auflaufstopper Höhe 30mm 1 Set

0-155/20 ab Losgröße 20 Set

1-156 PES-ALS-40 Auflaufstopper Höhe 40mm 1 Set

0-156/20 ab Losgröße 20 Set

1-157 PES-ALS-55 Auflaufstopper Höhe 55mm 1 Set

0-157/20 ab Losgröße 20 Set

1-158 PES-ALS-75 Auflaufstopper Höhe 75mm 1 Set

0-158/20 ab Losgröße 20 Set

Kontaktleisten (optisch)

Zubehör

12mm

9mm

25mm
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Schaltleisten Druckwelle PES-DW-...

Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

C-Profil Hart PVC schwarz 

Ozon und witterungsbeständig

Anschluss 1m PVC Schlauch 2/4mm

Passende Druchwellenschalter finden Sie im Index 3 - Steuern und Auswerten.

Maße:

PG25-30

Die Dichtlippen lassen sich durch Solltrennstellen problemlos abtrennen.

     

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

1-160 PES-DW-25-30 Kontaktleiste mit

1m PVC Schlauch 2/4mm

PVC C-Profil schwarz

Die Berechnung für Folgemeter

wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleiste (pneumatisch)

Fertig konfektioniert

10mm 

25mm

15mm

30mm

Druckkammer
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Gummiprofil PG20-12

Material EPDM schwarz 

Härte ca. 54 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-133 PG20-12 Gummiprofil EPDM

Breite 20mm / Höhe 12mm 100m

Gummiprofil PG2D25-30 

Material EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Die Dichtlippen lassen sich durch Solltrennstellen

problemlos abtrennen

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-130 PG2D25-30 Gummiprofil EPDM mit

2 abtrennbaren Dichtlippen

Breite 25mm / Höhe 30mm 50m

Gummiprofil PG25-45

Material EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-131 PG25-45 Gummiprofil EPDM

Breite 25mm / Höhe 45mm 50m

8mm 

12mm

5,7mm 

19mm 

Gummiprofile

27mm

15mm

30mm

27mm

45mm
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Gummiprofil PG25-65

Material EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-132 PG25-65 Gummiprofil EPDM

Breite 25mm / Höhe 65mm 20m

Gummiprofil PG25-100

Material EPDM schwarz 

Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-134 PG25-100 Gummiprofil EPDM

Breite 25mm / Höhe 100mm 20m

Gummiprofile

95mm

27mm

65mm

27mm
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C-Schiene PES-C25-PVC

Material Hart PVC schwarz

Ozon- und wetterbeständig

Länge 2000mm

Passend für Gummiprofile PG25-…

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

0-140 PES-C25-2000 C-Profil PVC / Länge 2000mm

Versand mit Paketdienst

C-Schiene PES-C25-ALU

Material Aluminium 

Länge 2000mm

Passend für Gummiprofile PG25-…

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

0-141 PES-C25-ALU C-Profil  Alu / Länge 2000mm

Versand mit Paketdienst

C-Schiene PES-C20A-2000

Material Aluminium eloxiert

Länge 2000mm

Passend für Gummiprofil PG20-12

Artikel Artikel Bezeichnung

Nr.

0-142 PES-C20A-2000 C-Profil Alu / Länge 2000 mm

Versand mit Paketdienst

16mm

10mm

25mm

1,7mm

2mm

10mm

16mm

25mm

2mm

20mm

10mm

Aufnahmeprofile

C- Profile
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Einweglichtschranke PE-ELDII 24V

Technische Daten Sender

Speisespannung 12...24V AC/DC

Stromaufnahme 25mA 

Abmessungen 37mm x 36mm x 120mm

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Reichweite 1m bis 15m

Schutzart IP54 

Gehäusematerial Polycarbonat

Anzeige 1 LED  Rot betriebsbereit

Ausrichtung Schwenkbare Platine  

(180° horizontal / 10° vertikal)

Technische Daten Empfänger

Ausgang Realaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 24V AC/DC 1A

Anzeige 1. LED Rot Hindernis im Strahlengang

2. LED Rot betriebsbereit

Sonstige Daten siehe Sender

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-201 PE-ELDII-24V Einweglichtschranke

Sender / Empfänger

Bis 15 Meter Reichweite

12...24V AC/DC 1 Stück

0-201/5 ab Losgröße 5 Stück

0-201/10 ab Losgröße 10 Stück

Einweglichtschranke PE-ELB 24V (Sender Batteriebetrieb)

Technische Daten

Speisespannung Sender 2x 3,6V Lithium Batterien

oder 12V bis 24V AC/DC

Stromaufnahme Sender 0,5mA / Batterielebensdauer

ca. 15 Monate

Speisespannung Empfänger 12V bis 24V AC/DC

Stromaufnahme Empfänger 30mA

Abmessungen 110mm x 50mm x 25mm

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Reichweite 12m

Schutzart IP45

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 24V AC/DC / 0,5A

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-202 PE-ELB-24V Einweglichtschranke

Sender / Empfänger

2 x Batterie 3,6V

24V DC/AC 1 Stück

Platine180°
schwenkbar

Lichtschranken

Einweglichtschranken
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Einweglichtschranke PE-WS/WE-H230

Technische Daten

Speisespannung 24...240V AC/DC

Stromaufnahme 146mA bei 24V DC

Abmessungen 74,5mm x 63mm x 23,5mm

Temperaturbereich -25°C bis + 55°C

Reichweite max. 40m

Schutzart IP66 

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 240V AC max. 3A

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-203 PE-WS/WE- Einweglichtschranke

H230 Sender / Empfänger / Haltewinkel

Reichweite 40 Meter

24...240V AC/DC 1 Stück

0-203/5 ab Losgröße 5 Stück

0-203/10 ab Losgröße 10 Stück

Einweglichtschranke PE-WS/WE-R240 mit Frontscheibenheizung

Technische Daten

Speisespannung 24V...240V AC/DC

Stromaufnahme 125mA bei 24V DC

Abmessungen 87,5mm x 65mm x 27mm

Temperaturbereich -40°C bis +60°C

Reichweite max. 50m

Schutzart IP69K

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 240V AC max. 4A

Gehäusematerial Zinkdruckguss

Sonstiges beheizbare Frontscheibe

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-204 PE-WS/WE- Einweglichtschranke

R240 Sender / Empfänger

Reichweite 50 Meter

Frontscheibenheizung

24...240V AC/DC 1 Stück

Lichtschranken

Einweglichtschranken
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Rundlichtschranke Argo

Technische Daten

Speisespannung 10V…30V AC/DC

Stromaufnahme 16mA

Abmessungen 33mm x 55mm

Gewindedurchmesser M25 x 1,5

Temperaturbereich -20°C bis +75°C

Reichweite 20m, 16°Vollöffnungswinkel- keine Justageprobleme 

Belastbarkeit 40V DC /max. 100mA

Schutzart IP67

Ausgang Halbleiterrelais, verschleißfrei

Anzeige LED

Anschluss Kabel vergossen, je 2m

Gehäusematerial Polycarbonat

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-221 Argo Rundlichtschranke

Sender / Empfänger

Reichweite 20 Meter

10…30V AC/DC 1 Stück

0-221/5 ab Losgröße 5 Stück

0-221/10 ab Losgröße 10 Stück

Lichtschranken

Einweglichtschranken
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Reflexionslichtschranke PE-RFC 24V

Technische Daten

Speisespannung 12...24V AC/DC

Stromaufnahme 35mA / 24V DC 

Abmessungen 88mm x 44mm x 44mm

Temperaturbereich -20°C bis + 60°C

Reichweite 12m (Reflektor 84mm Durchmesser)

Schutzart IP67

Ausrichtung 3-stufig im 90° Winkel drehbar

(keine Montagewinkel erforderlich)

Anzeige LED  Gelb / Grün 

Testeingang  Klemme 1 + 2

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 250V AC / 0,5A | 30V DC 1A

Gehäusematerial Zinkdruckguss

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-205 PE-RFC-24V Reflexionslichtschranke

mit Reflektor 

Reichweite 12 Meter

12...24V AC/DC 1 Stück

0-205/5 ab Losgröße 5 Stück

0-205/10 ab Losgröße 10 Stück

Reflexionslichtschranke PE-WL-H230

Technische Daten

Speisespannung 24...240V AC/DC

Stromaufnahme 80mA bei 24V DC

Abmessungen 74,5mm x 63mm x 23,5mm

Temperaturbereich -25°C bis + 55°C

Reichweite 12m (Reflektor 50mm x 50mm)

Schutzart IP66 

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 240V AC max. 3A

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-206 PE-WL-H230 Reflexionslichtschranke

mit Reflektor und Haltewinkel

Reichweite 12 Meter

24...240V AC/DC 1 Stück

0-206/5 ab Losgröße 5 Stück

0-206/10 ab Losgröße 10 Stück

Lichtschranken

Reflexionslichtschranken
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Reflexionslichtschranke PES-WL-24-2R240

Technische Daten

Speisespannung 24...240V AC/DC

Stromaufnahme 83mA bei 24V DC

Abmessungen 87,5mm x 65mm x 27mm

Temperaturbereich -40°C bis +60°C

Reichweite max. 20m

Schutzart IP69K

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 240V AC max. 4A

Gehäusematerial Zinkdruckguss

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-211 PES-WL-24- Reflexionslichtschranke mit

2R240 Reflektor

Reichweite 20 Meter

24...240V AC/DC 1 Stück

Lichttaster PES-LT 3000

Technische Daten

Speisespannung 24...240V AC/DC

Stromaufnahme 55mA bei 24V DC

Abmessungen 78mm x 63mm x 25mm

Temperaturbereich -25°C bis + 55°C

Reichweite 20mm bis 3000mm einstelbar

Schutzart IP67

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 240V AC max. 3A

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-208 PES-LT 3000 Lichttaster

Tastweite 20mm bis 3000mm

24...240V AC/DC 1 Stück

Lichtschranken

Reflexionslichtschranken
Lichttaster
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Einzugsicherung PE-EZS 24V

Technische Daten

Speisespannung 10...30V DC

Stromaufnahme Sender 35mA/ Empfänger 35mA

Anzugsverzögerung ca. 100ms

Temperaturbereich -25°C bis +55°C

Reichweite 1m bis 20m

Schutzart IP67

Testeingang U= Sender aus

Reaktionszeiten U an Testeingang : 20ms bis Relais abgefallen

Testeingang frei : 100ms bis Relais angezogen

Öffnungswinkel ca. 4° Vollwinkel

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit max. 100V AC / 0,3A | 48V DC / 0,5A

LED Anzeigen Sender: Grün an bei U / blinkt bei Test

Empfänger: Grün bei Lichtstrahl frei

Rot bei Lichtunterbrechung

Anschluss Festkabel jeweils 10m Sender / Empfänger

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-209 PE-EZS-24V Einzugsicherung

Sender / Empfänger

Reichweite 20m

24V DC 1 Stück

Einzugsicherung PE-EZSO 12V

Technische Daten

Speisespannung 12V DC

Stromaufnahme Sender 20mA/ Empfänger 20mA

Sicherheitskategorie Kategorie 2 PLc

Reichweite 1m bis 20m

Temperaturbereich -25°C bis +55°C

Schutzart IP67

Ausgang FRABA OSE kompatibel

Öffnungswinkel ca. 2° Vollwinkel

LED Anzeigen Sender: Grün /rot, Grün bei  Lichtstrahl frei

Rot bei Lichtunterbrechung

Empfänger: Grüne LED

Anschluss Festkabel jeweils 13m Sender / Empfänger

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-210 PE-EZSO- Einzugsicherung OSE

12V Sender / Empfänger

Reichweite 20m

12V DC 1 Stück

Einzugsicherungen

PE-EZS 24V
PE-EZSO 12V
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Lichtgitter PES-ELG3-…

Technische Daten

Speisespannung 15V...30V DC

Stromaufnahme Sender 100mA  /  Empfänger 100mA

Abmessungen (ELG3-1890) 34mm x  29mm x ca. 2000mm

(ELG3-0930) 34mm x  29mm x ca. 1060mm

(ELG3-0450) 34mm x  29mm x ca. 560mm

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Reichweite 12m

Erfassungshöhe 1890mm / 930mm / 450mm

Strahlabstand 30mm

Schutzart Strahlwassergeschützt IP65

Testeingang +24V

Ausgang Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 24V AC/DC / 0,5A 

Anzeige LED`s in Sender und Empfänger

Anschluss Kabel 5m

Gehäusematerial Aluminium

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-211 PES-ELG3-1890 Lichtgitter

Sender und Empfänger

Reichweite bis 12 Meter

15...30V DC 1 Stück

0-212 PES-ELG3-0930 Lichtgitter

Sender und Empfänger

Reichweite bis 12 Meter

15...30V DC 1 Stück

0-213 PES-ELG3-0450 Lichtgitter

Sender und Empfänger

Reichweite bis 12 Meter

15...30V DC 1 Stück

Lichtgitter

PES-ELG3- / 1890 / 930 / 450
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Lasermesssensor PES-TIM / 8

Objekterfassung bis 8m Durchmesser

3 Ausgänge für verschiedene Erfassungsfelder

Automatische Einlernung durch Tastendruck

Individuelle Programmierung über PC Software möglich

Senkrechte oder waagerechte Flächenerfassung

Relaisbox mit bis zu 3 potentialfreien Relais (optional)

Technische Daten

Speisespannung 10...28V DC

Stromaufnahme 300mA...100mA ohne Ausgänge

Reichweite bis zu 8m Durchmesser

Erfassungsfläche 270°

Abmessungen 60mm x  60mm x 79mm

Temperaturbereich -10°C bis +50°C

Schutzart IP65

Gehäusematerial Aluminium, Kunststoff

Anzeige LED`s  Rot / Grün

Ausgang 3  PNP Schaltausgänge

Anschluss 1m Anschlusskabel

(Anschlussbox Index 2, Seite 9)

PC- Verbindung Micro USB 

Software Sopas

optional:

Befestigungssatz mit WetterschutzdachTIM/xx

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-214 PES-TIM/8 Lasermesssensor

Reichweite bis 8m Durchmesser

270 Grad

10-28V DC 1 Stück

0-825 Wett Befestigungssatz mit

WetterschutzdachTIM/xx

103 mm x 180 mm x 127 mm 1 Stück

Lasermesssensor

PES-TIM / 8

Rechteck

Radial

Freie Form
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Lasermesssensor PES-TIM / 20

Objekterfassung bis 20 m Durchmesser

3 Ausgänge für verschiedene Erfassungsfelder

Automatische Einlernung durch Tastendruck

Individuelle Programmierung über PC Software möglich

Senkrechte oder waagerechte Flächenerfassung

Relaisbox mit bis zu 3 potentialfreien Relais (optional)

Technische Daten

Speisespannung 10...28V DC

Stromaufnahme 300mA...100mA ohne Ausgänge

Reichweite bis zu 20m Durchmesser

Erfassungsfläche 270°

Abmessungen 60mm x  60mm x 79mm

Temperaturbereich -10°C bis +50°C

Schutzart IP65

Gehäusematerial Aluminium, Kunststoff

Anzeige LED`s  Rot / Grün

Ausgang 3  PNP Schaltausgänge

Anschluss Anschlusskabel 1,5m 

(Anschlussbox Index 2, Seite 9)

PC- Verbindung Micro USB 

Software Sopas

optional:

Befestigungssatz mit WetterschutzdachTIM/xx

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-214 PES-TIM/20 Lasermesssensor

Reichweite bis 20m Durchmesser

270 Grad

10-28V DC 1 Stück

0-825 Wett Befestigungssatz mit

WetterschutzdachTIM/xx

103 mm x 180 mm x 127 mm 1 Stück

Lasermesssensor

PES-TIM / 20

Rechteck

Radial

Freie Form

Bis zu 235m² Fläche überwachen
Objekterfassung variabel von 10 - 500mm
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Ultraschallsensor Sonic7

Objekterfassung bis 6m Entfernung

2 Ausgänge für verschiedene Erfassungsfelder

Automatische Einlernung durch Tastendruck

Senkrechte oder waagerechte Flächenerfassung

Relaisbox mit bis zu 2 potentialfreien Relais (optional)

Technische Daten

Speisespannung 9…30V DC

Stromaufnahme 133mA…40mA ohne Ausgänge

Reichweite 0,6m bis zu 6,0m Grenzreichweite(7,5m)  

Erfassungsbreite max. 2,4m

Abmessungen 62mm x  62mm x 37mm

Temperaturbereich -25°C bis +70°C

Schutzart IP65

Gehäusematerial Kunststoff (PBT/PET)

Anzeige LED`s  Rot / Grün

Ausgang 2  PNP Schaltausgänge

Anschluss Anschlusskabel 2m, M12, 5-polig 

optional mit Anschlussbox 

mögliche Einsatzbereiche Präsenzkontrolle

Deckenschalter berührungslos z.B. für Gabelstapler

Lichtschrankenersatz da kein Reflektor notwendig

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-218 Sonic7 Ultraschallsensor

Reichweite bis 6m

9-30V DC 1 Stück

Erfassungsbereich Sonic 7

① Erfassungsbereich abhängig von Reflexions- 

     eigenschaften, Größe und Ausrichtung des 

     Objekts

② Grenzreichweite

③ Betriebsreichweite

④ Beispielobjekt:

     ausgerichtete Platte 500 mm x 500 mm

⑤ Beispielobjekt: 

     Rundstab mit einem Durchmesser von 27 mm

Ultraschallsensor

STE Sicherheitstechnik · 90439 Nürnberg · www.ste-sicherheitstechnik.de [Änderungen vorbehalten] Stand:20.10.2023  Seite:29/72



67j8

Diese "Relais-Box" versorgt Laserscanner und andere Geräte mit Strom und wandelt

PNP Ausgänge(Laserscanner/Sonic) in potentialfreie Relais um.

Sie arbeitet unabhängig, sodass Steuerungen nicht mit zusätzliche Verbraucher belastet werden müssen.

Die potentionalfreien Relais können in jede Steuerung eingebunden werden, z.B. Stopp-Kreis..

Technische Daten

Allgemein

Anschlusskabel

passend für TIM8, TIM20 oder Sonic7

Netzteil

Speisespannung 230V

Ausgangsspannung 24V 1A

Anzeige LED

Relais(1 bis 3)

Belastbarkeit Relaiskontakt, potentialfrei

250V AC/DC 6A

Anzeige LED

Gehäuse

Abmessungen 130mm x 80mm x 125mm

Schutzart IP65 (Gehäuse)

Gehäusematerial ABS

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-216 PES-

A-R1- 
PES-A-R1- BOX 

Gehäuse IP 65

Netzteil 24V DC / 1A

1 Ausgangsrelais

Verbindungskabel 1 Stück

0-217 PES-

A-R2- 
PES-A-R2- BOX 

Gehäuse IP 65

Netzteil 24V DC / 1A

2 Ausgangsrelais

Verbindungskabel 1 Stück

0-218 PES-

A-R3- 
PES-A-R3- BOX

Gehäuse IP 65

Netzteil 24V DC / 1A

3 Ausgangsrelais

Verbindungskabel 1 Stück

Lasermesssensor

Relaisbox für TIM und Sonic
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PE-RF-84

Technische Daten

Befestigungsart 1 Lochbefestigung schraubbar

Umgebungstemperatur -20°C...+65°C

Material PMMA/ABS

Maße 84mm Durchmesser

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-216 PE-RF-84 Reflektor 

84mm 1 Stück

PE-RF-ST

Styroporträger vermindert

die Beschlagsanfälligkeit von Reflektoren

Technische Daten

Befestigungsart 1 Lochbefestigung schraubbar

Material Styropor

Maße 94mm Durchmesser

Verwendung Passend für Reflektoren mit

84mm Durchmesser

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-217 PE-RF-ST Styroporträger

für Reflektor  84mm 1 Stück

PE-RF-Antifog

Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsbeschlag 

auf der Reflexionsfläche

Technische Daten

Befestigungsart 2 Lochbefestigung schraubbar

Umgebungstemperatur -20°C...+65°C

Material PMMA/ABS

Maße 40mm x 60mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-218 PE-RF-Antifog Reflektor 40mm x 60mm

Beschlagfrei 1 Stück

Lichtschranken

Zubehör
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Auswerteeinheit PES-1WO-....V

für Kontaktleisten mit 8,2 K-Ohm oder Opto-Sensoren

Technische Daten

Sicherheitskategorie Kategorie 3 PLd nach DIN EN 954-1

Betriebsspannung 240V AC 24V AC/DC

Stromaufnahme 15mA 85mA

Eingang 1 Kontaktleiste mit  8,2 K-Ohm

oder Optosensoren (OSE-kompatibel)

Sicherheitsausgänge 1 Relaiskontakt potentialfrei, redundant

Belastbarkeit max. 230V AC / 3A 

Ausgänge 1 Relaiskontakt  potentialfrei 

für Wiederauffahrt

Kurzzeitverzögerter Impuls von 1s

bei Betätigung der Kontaktleiste

Abmessung 130mm x 130mm x 62mm

Schutzart IP 65

Temperaturbereich -20°C  bis  +70°C 

Anschluss Steckklemmen

Montage Aufbaugehäuse (Kunststoff)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-301 PES-1WO Auswerteeinheit für

230V 8,2 K-Ohm oder 

Optosensoren

Sicherheitskategorie 3

Stopp/ Wiederauf

240V AC/DC 1 Stück

1-302 PES-1WO Auswerteeinheit für

24V 8,2 K-Ohm oder 

Optosensoren

Sicherheitskategorie 3

Stopp/ Wiederauf

24V AC/DC 1 Stück

Auswerteeinheiten

1 Kanal 8,2 K-Ohm Auswertung
1 Kanal Opto-Sensoren Auswertung

Auswerteeinheiten
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Auswerteeinheit PES-2WO-....V

für Kontaktleisten mit 8,2 K-Ohm oder Opto-Sensoren

Technische Daten

Sicherheitskategorie Kategorie 3 PLd nach DIN EN 954-1

Betriebsspannung 240V AC 24V AC/DC

Stromaufnahme 15mA 85mA

Eingang 2 Kontaktleisten mit  8,2 K-Ohm oder

2 Optosensoren (OSE-kompatibel)

Sicherheitsausgänge 2 Relaiskontakte potentialfrei, redundant

Ein Kanal kann für die Auswertung von 

Schlaffseilschalter und Schlupftüre benutzt werden 

Ausgänge 2 Relaiskontakte potentialfrei

für Wiederauffahrt

Kurzzeitverzögerter Impuls von 1s

bei Betätigung der Kontaktleiste

Belastbarkeit max. 230V AC / 3A 

Abmessung 130mm x 130mm x 62mm

Schutzart IP 65

Temperaturbereich -20°C bis +70°C 

Anschluss Steckklemmen

Montage Aufbaugehäuse (Kunststoff)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-303 PES-2WO Auswerteeinheit für

230V 2 x 8,2 K-Ohm oder 

2 x Optosensoren

Sicherheitskategorie 3

Stopp/ Wiederauf

240V AC/DC 1 Stück

1-304 PES-2WO Auswerteeinheit für

24V 2 x 8,2 K-Ohm oder 

2 x Optosensoren

Sicherheitskategorie 3

Stopp/ Wiederauf

24V AC/DC 1 Stück

Auswerteeinheiten

2 Kanal 8,2 K-Ohm Auswertung
2 Kanal Opto-Sensoren Auswertung
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Auswerteeinheit PES-41-322 für Kontaktleisten für 8,2 K-Ohm

Technische Daten

Sicherheitskategorie Kategorie 3 /  PLe

Betriebsspannung 230V AC 24V AC/DC

Stromaufnahme 10mA 92mA 

Eingang 1 Kontaktleiste mit  8,2 K-Ohm

Sicherheitsausgänge 2 Relaiskontakte  potentialfrei 

Belastbarkeit max. 230V / 1A 

Ausgänge Melderelais- zeitverzögert oder sofort

Belastbarkeit 24V AC/DC 1A

Abmessung 99mm x 114mm x 22,5mm 

Schutzart IP20 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C 

Anschluss Schraubklemmen

Montage Hutschienenmontage (Kunststoffgehäuse)

Sonstiges Automatischer oder manueller Reset

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-305 PES-41-322 Auswerteeinheit für

8,2 K-Ohm

Sicherheitskategorie 3 / PLe

24V...230V AC/DC

Hutschienenmontage 1 Stück

Auswerteeinheit PES-41-622 für Kontaktleisten für 2x8,2 K-Ohm

Technische Daten

Sicherheitskategorie Kategorie 3 /  PLd

Betriebsspannung 230V AC 24V AC/DC

Stromaufnahme 18mA 92mA 

Eingang 2 Kontaktleiste mit  8,2 K-Ohm

Sicherheitsausgänge 4 Relaiskontakte  potentialfrei 

Belastbarkeit max. 230V / 2A 

Ausgänge Melderelais- zeitverzögert oder sofort

Belastbarkeit 24V AC/DC 2A

Abmessung 99mm x 114mm x 45mm 

Schutzart IP20 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C 

Anschluss Schraubklemmen

Montage Hutschienenmontage (Kunststoffgehäuse)

Sonstiges Automatischer oder manueller Reset

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-333 PES-42-622 Auswerteeinheit für

2x 8,2 K-Ohm

Sicherheitskategorie 3 / PLe

24V...230V AC/DC

Hutschienenmontage 1 Stück

Auswerteeinheiten

8,2 K-Ohm Auswertung

Hutschienenmontage
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Auswerteeinheit PES-AH24/K3 für Kontaktleisten mit 8,2 K-Ohm

Technische Daten

Sicherheitskategorie Kategorie 3 /  PLd

Betriebsspannung 24V AC/DC - 200mA

Eingang 1 Kontaktleiste mit  8,2 K-Ohm

Sicherheitsausgänge 2 Relaiskontakte  potentialfrei 

Belastbarkeit max. 230V / 1A 

Abmessung 99mm x 83mm x 22,5mm 

Schutzart IP20 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C 

Anschluss Schraubklemmen

Montage Hutschienenmontage (Kunststoffgehäuse)

Sonstiges Automatischer oder manueller Reset

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-323 PES-AH24/K3 Auswerteeinheit für

8,2 K-Ohm

Sicherheitskategorie 3 / PLd

24V AC/DC

Hutschienenmontage 1 Stück

Auswerteeinheit PES-AH24V  für Kontaktleisten mit 8,2 K-Ohm 

Technische Daten

Sicherheitskategorie Einfehlersicherheit ZH1/494

Betriebsspannung 24V AC/DC

Stromaufnahme max. 40mA

Eingang 1 Kontaktleiste mit  8,2 K-Ohm

Sicherheitsausgänge 1 Relaiskontakt potentialfrei, redundant

Belastbarkeit max. 24V AC/DC 500mA 

Abmessung 112mm x 108mm x 22,5mm

Schutzart IP20

Temperaturbereich -20°C bis +60°C 

Anschluss Schraubklemmen

Montage Hutschienenmontage (Kunststoffgehäuse)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-306 PES-AH24V Auswerteeinheit für

8,2 K-Ohm

Einfehlersicherheit

24V AC/DC 1 Stück

Auswerteeinheiten

8,2 K-Ohm Auswertung

Hutschienenmontage
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Auswerteeinheit PES-AP24V  für Kontaktleisten mit 8,2 K-Ohm 

Technische Daten

Sicherheitskategorie Einfehlersicherheit ZH1/494

Betriebsspannung 24V AC/DC

Stromaufnahme max. 40mA

Eingang 1 Kontaktleiste mit  8,2 K-Ohm

Sicherheitsausgänge 1 Relaiskontakt potentialfrei, redundant

Belastbarkeit max. 24V AC/DC 500mA 

Abmessung 45mm x 60mm x 15mm 

Schutzart IP20

Temperaturbereich -20°C bis +70°C 

Anschluss Schraubklemmen

Montage Platine

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-307 PES-AP24V Auswerteeinheit für

8,2 K-Ohm

Einfehlersicherheit

24V AC/DC 1 Stück

Auswerteeinheiten

1 Kanal 8,2 K-Ohm Auswertung
Platinenversion
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Auswerteeinheit PES-AG1-24V  für Kontaktleisten mit 8,2 K-Ohm 

Technische Daten

Sicherheitskategorie Einfehlersicherheit ZH1/494

Betriebsspannung 24V AC/DC

Stromaufnahme max. 40mA

Eingang 1 Kontaktleiste mit  8,2 K-Ohm

Sicherheitsausgänge 1 Relaiskontakt potentialfrei, redundant

Belastbarkeit max. 24V AC/DC 500mA 

Schutzart IP65

Abmessungen 100 mm x 100 mm x 60mm

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss Schraubklemme

Kabelverschraubung 3 x M12

Montage Aufbaugehäuse (Kunststoff)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-308 PES-AG1-24V Auswerteeinheit für

8,2 K-Ohm

Einfehlersicherheit

24V AC/DC 1 Stück

Auswerteeinheit PES-AG2-24V  für 2 Kontaktleisten mit 8,2 K-Ohm 

Technische Daten

Sicherheitskategorie Einfehlersicherheit ZH1/494

Betriebsspannung 24V AC/DC ±10 % 

Stromaufnahme max. 80mA

Eingang 2 Kontaktleisten mit  8,2 K-Ohm 

Sicherheitsausgänge 2 Relaiskontakte potentialfrei, redundant

Belastbarkeit max. 24V AC/DC 500mA 

Schutzart IP65

Abmessungen 100 mm x 100 mm x 60mm

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Anschluss Schraubklemme

Kabelverschraubung 5 x M12

Montage Aufbaugehäuse (Kunststoff)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-309 PES-AG2-24V Auswerteeinheit für

2 x 8,2 K-Ohm

Einfehlersicherheit

24V AC/DC 1 Stück

Auswerteeinheiten

1 Kanal 8,2 K-Ohm Auswertung
2 Kanal 8,2 K-Ohm Auswertung
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Druckwellenschalter PE-DW4-0 

Technische Daten

Kontaktabstand 0,3mm - 0,4mm

Ansprechdruck 1…2mbar

Belastbarkeit max. 230V AC / 0,5A

Schalthäufigkeit max. 10 Schaltungen pro Sekunde

Max. Druck / Sog ca. 50mbar

Temperaturausgleich -30°C  innerhalb von 20min

Temperaturbereich -15°C bis +55°C

Werkseitig auf Druck öffnet eingestellt ( kann nach Anweisung umgestellt werden )

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-310 PE-DW4-0 Druckwellenschalter 1 Stück

0-310/5 ab Losgröße 5 Stück

0-310/10 ab Losgröße 10 Stück

Druckwellenschalter im Gehäuse PE-DWG4-0 

Technische Daten

Kontaktabstand 0,3mm - 0,4 mm

Ansprechdruck 1…2mbar

Belastbarkeit max. 230V AC / 0,5A

Schalthäufigkeit max. 10 Schaltungen pro Sekunde

Max. Druck / Sog ca. 50mbar

Temperaturausgleich 30°C  innerhalb von 20min

Temperaturbereich -15°C bis +55°C

Maße 75mm x 50mm x 50mm

Schlauchanschluss Außen für Schlauch 2/4mm

Schutzart IP65

Werkseitig auf Druck öffnet eingestellt ( kann nach Anweisung umgestellt werden )

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-311 PE-DWG4-0 Druckwellenschalter

im Gehäuse 1 Stück

0-311/5 ab Losgröße 5 Stück

0-311/10 ab Losgröße 10 Stück

Druckwellenschalter

Druckwellenschalter
Druckwellenschalter im Gehäuse
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Torsteuerung ATC 100

Die frei parametrierbare Torsteuerung ATC 100 wurde entwickelt, um 400V Drehstromantriebe 

und 230V Wechselstromantriebe an Schiebe-, Roll- und Sektionaltoren zu steuern. 

Durch die menügeführte Programmierung der ATC 100 ist es gelungen, eine komplexe Steuerung,

die viele Anforderungen und Funktionen erfüllt einfach auszuführen.

Technische Daten

Versorgungsspannung 400V 50/60Hz

230V 50/60Hz

Integriertes Netzteil 24V DC / 250mA

Schaltleistung 230V 2,2KW 

400V 4KW 

Eingänge 2 x 8,2 K-Ohm

2 x Endschalter

2 x Stopp

1 x Auf

1 x Zu

1 x Impuls

1 x Lichtschranke

Ausgänge Warnleuchte / 1 Relaiskontakt potentialfrei

(max. 250V AC 2,5A)

1 Bremsen- oder 1 Relaiskontakt potentialfrei

(max 250V AC 2,5A)

Anzeigen LED / LCD Display 2 zeilig

Steckplätze Funkempfänger

Wochenzeitschaltuhr

Induktive Übertragung für Schiebetore

Schutzart IP54

Maße L 275mm x B 160mm x H 90mm

Zulassungen EN 12453 / 12978

.- Automatik- Totmannbetrieb

.- Anschlussmöglichkeit für Wechsel- und Drehstromantriebe durch integrierte Wendeschütze

.- einfache, menügeführte Programmierung der Steuerung über vier Taster

.- Störungen und Betriebszustände werden über das zweizeilige LCD Display und LED angezeigt

.- zweikanalige Sicherheitsauswertung für stationäre Sicherheitskontaktleisten integriert

.- Steckplatz für induktives Sicherheitssystem ISK zur Überwachung von mitfahrenden Kontaktleisten

.- Steckplatz für Zeitschaltuhr

.- Steckplatz für Funkfernsteuerung

.- wahlweise ganze oder teilweise automatische Reversierung

.- steckbare Anschlussklemmen zur einfacheren Montage

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-312 ATC 100 Torsteuerung

400V 50 / 60Hz

Gehäuse IP54 1 Stück

Torsteuerung

ATC 100
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Torsteuerung UTS-2

Technische Daten

Versorgungsspannung 400V 50/60Hz

230V 50/60Hz

Integriertes Netzteil 24V DC / 400mA

Schaltleistung 230V 2,2KW 

400V 2,2KW

Eingänge 6 x 8,2 K-Ohm

2 x Endschalter

2 x Stopp

1 x Auf

1 x Zu

1 x Teilauf

1 x Impuls

2 x Lichtschranke

Ausgänge Relaiskontakt potentialfrei

  für Rot-Grünampel / Warnleuchte

  (max. 230V AC 40W)

1 Bremsen- oder 1 Relaiskontakt potentialfrei

Anschluss Steckbare Klemmen mit Schraubanschlüssen

Anzeigen LED / LCD

Steckplätze Funkempfänger

Wochenzeitschaltuhr

Induktive Übertragung für Schiebetore

Schutzart IP55

Maße L 300mm x B 230mm x H 85mm

Zulassungen EN 12453 / 12978

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-321 UTS-2 Torsteuerung

400V 50 / 60Hz

Gehäuse IP55 1 Stück

.- Automatik- Totmannbetrieb

.- Anschlussmöglichkeit für Wechsel- und Drehstromantriebe durch integrierte Wendeschütze

.- einfache, menügeführte Programmierung der Steuerung über vier Taster

.- Störungen und Betriebszustände werden über das LCD Display und LED angezeigt

.- zweikanalige Sicherheitsauswertung für stationäre Sicherheitskontaktleisten integriert

.- Steckplatz für induktives Sicherheitssystem ISK zur Überwachung von mitfahrenden Kontaktleisten

.- Steckplatz für Funkfernsteuerung

.- Steckplatz für Platine zur Induktionsschleifenauswertung

.- wahlweise ganze oder teilweise automatische Reversierung

.- steckbare Anschlussklemmen zur einfacheren Montage

Torsteuerung

Universaltorsteuerung
UTS-2
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Torsteuerung VTS 1

Die Torsteuerung VTS 1 ist für Antriebe an vertikalen Toranlagen konzipiert und ist für 

230V Wechselstromantriebe sowie für 400V Drehstromantriebe geeignet.

Durch die zahlreichen Eingänge und Ausgänge für Ampelsteuerungen eignet sie sich besonders

für Tiefgaragen in komplexen Wohneinheiten.

Technische Daten

Versorgungsspannung 400V 50/60Hz

230V 50/60Hz

Integriertes Netzteil 24V DC / 100mA

Schaltleistung 230V 1KW 

400V 2,2KW 

Eingänge 1 x 8,2 K-Ohm oder 1x Opto Sensoren

1 x Schlupftür & Schlaffseilschalter

2 x überwachte Einzugssicherungen

4 x Auf/ Zu/ Impuls/ Teilauf

1 x STOP

1 x Lichtschranke

1 x Vorendschalter

1 x Unterbrechung STOP der eingebauten Wochenzeitschaltuhr

Ausgänge 4 x Ampeln 230V max. 40W

1 x potentialfreier Relaisausgang für Beleuchtung

Anzeigen LCD Display 2 zeilig

Schutzart IP54

Maße B 230mm x H 300mm x T 85mm

Steckplätze für 2 Kanal Funkempfänger, 2 zusätzliche Einzugssicherungen

.- Automatik- Totmannbetrieb

.- Anschlussmöglichkeit für Wechsel- und Drehstromantriebe durch integrierte Wendeschütze

.- einfache, menügeführte Programmierung der Steuerung über Drehcodierschalter (DCS)

.- Störungen und Betriebszustände werden über das zweizeilige Klartextdisplay angezeigt

.- Wochenzeitschaltuhr ist bereits integriert

.- Mehrfachsteckplatz für Erweiterungsmodule

.- Lichtschranken werden vor der Zubewegung getestet

.- Gegenverkehrsregelung oder Rot- Grünampel, optional als 3-Wege Verkehrsregelung

.- elektronische, induktive oder mechanische Endschalter

.- Einfache Montage durch großzügigen Anschlussraum und Steckklemmen

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-326 VTS 1 Vertikaltorsteuerung 1

400V 2,2KW

Gehäuse IP54 1 Stück

Torsteuerung

Vertikaltorsteuerung
VTS 1
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Torsteuerung VTS 2

Die Torsteuerung VTS 2 ist für Antriebe an vertikalen Toranlagen konzipiert und ist für 

230V Wechselstromantriebe sowie für 400V Drehstromantriebe geeignet.

Die kostengünstige Alternative zur Torsteuerung VTS 1 ist besonders geeignet für

einfache Tiefgaragen mit Standardanforderungen.

Technische Daten

Versorgungsspannung 400V 50/60Hz

230V 50/60Hz

Integriertes Netzteil 24V DC / 100mA

Schaltleistung 230V 1KW 

400V 2,2KW 

Eingänge 1 x 8,2 K-Ohm oder 1x Opto Sensoren

1 x Schlupftür und Schlaffseilschalter

4 x Auf/ Zu/ Impuls/ Teilauf

1 x STOP

1 x Lichtschranke

Ausgänge 2 x Ampeln 230V max. 40W

1 x potentialfreier Relaisausgang (programmierbar)

Anzeigen LCD Display 2 zeilig

Schutzart IP54

Maße B 230mm x H 300mm x T 85mm

.- Automatik- Totmannbetrieb

.- einfache, menügeführte Programmierung der Steuerung über Drehcodierschalter (DCS)

.- Störungen und Betriebszustände werden über das zweizeilige Klartextdisplay angezeigt

.- programmierbares Relais - Lichtimpuls/ Störungsmeldung/ Endlagen

.- Lichtschranken werden vor der Zubewegung getestet

.- Rot- Grünampel mit einstellbarer Räumphase und Vorwarnung

.- elektronische, induktive oder mechanische Endschalter

.- Einfache Montage durch großzügigen Anschlussraum und Steckklemmen

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-322 VTS 2 Vertikaltorsteuerung 2

400V 2,2KW

Gehäuse IP54 1 Stück

Torsteuerung

Vertikaltorsteuerung
VTS 2
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Torsteuerung RMS 1

Die Torsteuerung RMS 1 ist für Rohrmotoren mit bereits integrierten Endschalten konzipiert.

Hauptanwendungsgebiete sind Roll- oder Rollgittertore.

Durch die integrierte Wochenzeitschaltuhr und Rotampelsteuerung ist diese Anwendung

für Tiefgaragen gut geeignet.

Technische Daten

Versorgungsspannung 230V AC 50Hz

Integriertes Netzteil 24V DC / 70mA

Schaltleistung 230V 0,7KW 

Eingänge 1 x 8,2 K-Ohm/ Opto Sensoren/ DW

2 x Einzugssicherung

3 x Auf/ ZU/ Impuls

1 x STOP

1 x Lichtschranke

1 x Vorendschalter

Ausgänge 1 x Ampel 230V max. 40W

1 x Hoflicht 230V max. 150W

Anzeigen LCD Display 2 zeilig

Steckplätze 2 Kanal Funkempfänger

Schutzart IP54

Maße B 180mm x H 180mm x T 60mm

.- Automatik- Totmannbetrieb

.- einfache, menügeführte Programmierung der Steuerung über Drehcodierschalter (DCS)

.- Störungen und Betriebszustände werden über das zweizeilige Klartextdisplay angezeigt

.- Wochenzeitschaltuhr ist bereits integriert

.- fest montierte Folientastatur AUF/ HALT/ ZU

.- Steckplatz für 2 Kanal Funkempfänger

.- Rotampel mit 3 Sekunden Vorwarnung auswählbar

.- Hoflichtzeit einstellbar von 10 bis 990 Sekunden

.- Hoflicht optional einschalten über separaten Funkkanal ohne Torbewegung

.- großzügiger Anschlussraum

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-325 RMS 1 Rohrmotorsteuerung 1

230V 50Hz/ 0,7KW

Gehäuse IP54 1 Stück

Torsteuerung

Rohrmotorsteuerung
RMS 1
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Torsteuerung RMS 2

Die Torsteuerung RMS 2 ist für Rohrmotoren mit bereits integrierten Endschalten konzipiert.

Hauptanwendungsgebiete sind Roll- oder Rollgittertore.

Durch Rotampelsteuerung ist diese Anwendung für Tiefgaragen gut geeignet.

Die kostengünstige Alternative zur Torsteuerung RMS 1.

Technische Daten

Versorgungsspannung 230V AC 50Hz

Integriertes Netzteil 24V DC / 70mA

Schaltleistung 230V 0,7KW 

Eingänge 1 x 8,2K-Ohm/ Opto Sensoren

3 x Auf/ ZU/ Impuls

1 x STOP

1 x Lichtschranke

1 x Vorendschalter

Ausgänge 1 x Ampel 230V max. 80W

Anzeigen LED Impulsfolge

Steckplätze 2 Kanal Funkempfänger

Schutzart IP54

Maße B 175mm x H 175mm x T 75mm

.- Automatik- Totmannbetrieb

.- einfache Programmierung der Steuerung über zwei Drehgeber

.- Störungen und Betriebszustände werden über LED Impulsfolgen angezeigt

.- großzügiger Anschlussraum

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-324 RMS 2 Rohrmotorsteuerung 2

230V 50Hz/ 0,7KW

Gehäuse IP54 1 Stück

Torsteuerung

Rohrmotorsteuerung
RMS 2
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Zeitschaltuhr  ZU3

Die Zeitschaltuhr beinhaltet folgende Funktionen:

.- Bis zu 8 Programmbilder pro Tag (Rushhour)

.- Programmbilder können auf unterschiedliche

   Tage kopiert werden

.- Kleinste Schaltzeit beträgt 1 Minute

.- Digitale Anzeige der Uhrzeit und der Wochentage

.- Sommer- / Winterzeitumstellung wahlweise 

   manuell oder automatisch

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-314 ZU3 Zeitschaltuhr

für ATC 100 1 Stück

Sicherheitsauswerter ISK 70-75S Lieferumfang

- Aufsteckmodul ISK70-755

- Spulenkerne SPK54S und SPK55

- 20m Stahlseil mit PVC Ummantelung

- Montagematerial und Zubehör

Weitere Details finden Sie auf Seite 14

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-313 ISK70-75S Induktive Übertragung

für ATC 100

inkl. Spulenkerne / Stahlseil

Montagezubehör 1 Stück

Torsteuerung Zubehör

ATC100
Induktive Übertragung/ Zeitschaltuhr

Mit dem Zusatzmodul ISK 70-755 
(Schiebetoranwendung) können bis zu 
zwei mitfahrende 

Sicherheitskontaktleistenkreise 
angeschlossen und richtungs-
abhängig ausgewertet werden.

Diese Sicherheitskontaktleisten 
werden über das Seilübertragungs-
system verschleißfrei ausgewertet.
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Funkfernsteuerung  FU1

für ATC100

Die einkanalige Funkfernsteuerung arbeitet mit 433MHz.

Der Funkbefehl initialisiert, abhängig von der Einstellung

Impuls, die Befehlsfolge "Auf→Stop→Zu→Stop..."

bzw. "Auf→Zu→Auf...".

Die Programmierung erfolgt über einen 10 poligen Dipschalter.

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-315 FU-1 Funkempfänger 

für ATC 100

1 Kanal 1 Stück

1-316 HS-1 Handsender

für ATC 100

1 Kanal 1 Stück

Funkfernsteuerung  PE-FU-2S

für VTS1 und VTS2 / RMS1 und RMS2

Die zweikanalige Funkfernsteuerung arbeitet mit 434MHz.

Die Programmierung erfolgt über einen 9 poligen Dipschalter.

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-331 PE-HS-2S Handsender 434MHz

für VTS und RMS 1 Stück

2 Kanal

1-332 PE-FU-2S Funkempfänger 434MHz

für VTS und RMS 1 Stück

2 Kanal

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Torsteuerung Zubehör

Funkempfänger/ Handsender

Funkempfänger/ Handsender für VTS.../ RMS...
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Induktive Übertragungssysteme  werden vorrangig  bei Schiebetoren eingesetzt,

und dienen zur berührungslosen, verschleißfreien  Übertragung der mitfahrenden

Kontaktleisten.

An dem System können bis zu vier Kontaktleistenkreise angeschlossen werden.

Zwei Eingänge sind für die mitfahrenden Kontaktleisten und zwei Eingänge 

für die feststehenden Kontaktleisten.

Es stehen jeweils zwei potentialfrei, redundante Auslösekontakte für 

AUF- und ZULAUF zur Verfügung.

Induktives Übertragungssystem PES-IMA-S

Technische Daten ISK74-312

Betriebsspannung 24...230V AC/DC

Stromaufnahme max 130mA

Ausgänge 2 Relaiskontakte, potentialfrei, redundant 

Belastbarkeit max. 250V / 3A

Eingänge 2 Kontaktleisten (8K2) mitfahrend

2 Kontaktleisten (8K2) feststehend

Anschluss Schraubklemmen, max. 1,5mm²

Temperaturbereich -20°C bis +55°C 

Abmessung 140mm x 122mm x 56mm Kunststoffgehäuse IP65

Sicherheitskategorie Kategorie 3 nach EN 954-1

Sicherheitseinrichtung nach EN 12978

Technische Daten SPK-55

Abmessung 43mm x 41mm x 26mm / Kabellänge 2,5m

Technische Daten SPK-54 S

Abmessung 72mm x 38mm x 30mm Stecker mit Schraubklemmen

Technische Daten Montagezubehör

Stahlseil 20m Länge  2,5mm Durchmesser  PVC Ummantelung

Sonstiges Spannfeder, Montagematerial, Schrauben, Abdeckungen

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-317 PES-IMA-S Induktives Übertragungssystem

bestehend aus:

ISK 74-312

SPK 55

SPK 54S

Stahlseil / Montagezubehör 1 Stück

Induktives Übertragungssystem

Für 8,2 K-Ohm Kontaktleisten

Auswerteeinheit 
ISK 74-312

Montageset
mit Seil

SPK 54S 

-

SPK 55 
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Mit dem Funkübertragungssystem können Signale von 8K2 Kontaktleisten per Funk

übertragen werden. An einem mitfahrenden batteriebetriebenen Sender wird die 

Kontaktleiste angeschlossen und die Signale werden an den Empfänger weitergeleitet.

Der Empfänger kann je nach Konfiguration bis zu 7 Sender (Kontaktleisten) verwalten.

Die Batterielebensdauer beträgt ca. 2 Jahre.

-Einfache und schnelle  Montage 

-Unkomplizierte Inbetriebnahme

-Große Reichweite

-Kategorie 2 / PLc nach EN 13849-2008

-Hohe Betriebssicherheit

-auch als Schlupftürkontakt erhältlich

Technische Daten Sender PE-FÜT-S1

Sicherheitskategorie Kategorie 2 / PLc nach EN 13849-2008

Betriebsspannung 2 Lithium Batterien - 3V DC

Stromaufnahme Sendevorgang (15mA)

Ruhezustand (0,016mA)

Eingänge Kontaktleiste 8K2

Reichweite bis 100m 

Sender Arbeitsfrequenz 868,95MHz/ 869,85Mhz

Temperaturbereich -20°C bis +55°C 

Abmessung 183mm x 51mm x 36mm

Schutzart IP55

Batterielaufzeit ca. 2 Jahre

Anschluss Schraubklemmen

Montage Aufbaugehäuse (Kunststoff)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-318 PE-FÜT-S1 8K2 Übertragung

1 Kanal Sender 

inkl. Batterien 1 Stück

1-327 PE-FÜT-ST Schlupftürkontakt 1 Stück

inkl. Batterie

Sender Empfänger Sender 

Funkübertragung 8K2

1 Kanal - Sender mit Lithium Batterien

Sender 

Empfänger

Schlupftür-
kontakt

Schlupftür-
kontakt

Sender 8k2
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Technische Daten Empfänger 1 Kanal PE-FÜT-E1

Sicherheitskategorie Kategorie 2 / PLc nach EN 13849-2008

Betriebsspannung 12V 24V AC/DC

Stromaufnahme 60mA 30 mA

Sender Arbeitsfrequenz 868,95 MHz/ 869,85 Mhz

Eingänge Anschluß Autotest 

Ausgänge 1 Relaiskontakt potentialfrei  max. 24V AC 0,5A

oder 8K2 Kontaktleistennachbildung

Abmessung 183mm x 51mm x 36mm 

Schutzart IP55

Temperaturbereich -20°C bis +55°C 

Anschluss Schraubklemmen

Montage Aufbaugehäuse (Kunststoff)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-319 PE-FÜT-E1 Empfänger 8K2 Übertragung

Empfänger 1 Kanal

12...24V AC/DC 1 Stück

Technische Daten Empfänger 2 Kanal PE-FÜT-E2

Sicherheitskategorie Kategorie 2 / PLc nach EN 13849-2008

Betriebsspannung 12V 24V AC/DC

Stromaufnahme 85mA 45mA

Sender Arbeitsfrequenz 868,95 MHz/ 869,85 Mhz

Eingänge Anschluß Autotest 

Ausgänge 2 Relaiskontakte potentialfrei 

max. 24V AC 0,5A

oder 8,2 K-Ohm Kontaktleistennachbildung

Abmessung 176mm x 78mm x 66mm 

Schutzart IP55

Temperaturbereich -20°C bis +55°C 

Anschluss Schraubklemmen

Montage Aufbaugehäuse (Kunststoff)

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-320 PE-FÜT-E2 Empfänger 8K2 Übertragung

Empfänger 2 Kanal

12...24V AC/DC 1 Stück

Funkübertragung 8K2

1 Kanal Funkempfänger
2 Kanal Funkempfänger
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Induktionsschleifenauswerter PES-IND1...  (1 Kanal)

Technische Daten

Betriebsspannung 230V AC 24V AC/DC

Stromaufnahme 10mA 92mA max. 1,6VA

Eingang Schleife 100...1000μH

Ausgänge 1 Relaiskontakt potentialfrei

1 Relaiskontakt Impuls 

Belastbarkeit 250V AC / 6A

Abmessung ohne Sockel 75mm x 38mm x75mm

Abmessung mit Sockel 103mm x 38mm x 75mm

Schutzart IP30 Impuls beim belegen 

Temperaturbereich -20°C bis +70°C oder verlassen der Schleife

Anschluss 11 pol. Stecksockel

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-401 PES-IND1-230V Induktionsschleifenauswerter

1 Kanal 230V AC 

inkl. Stecksockel 1 Stück

1-402 PES-IND1-24V Induktionsschleifenauswerter

1 Kanal 24V AC/DC

inkl. Stecksockel 1 Stück

Induktionsschleifenauswerter PES-IND2...  (2 Kanal)

Technische Daten

Betriebsspannung 230V AC 24V AC/DC

Stromaufnahme 10mA 110mA

Eingang Schleife 100...1000μH

Ausgänge 2 Relaiskontakte potentialfrei

Belastbarkeit 250V AC / 6A

Abmessung ohne Sockel 75mm x 38mm x75mm

Abmessung mit Sockel 103mm x 38mm x 75mm

Schutzart IP30 Optional einstellbare

Temperaturbereich -20°C bis +70°C Richtungserkennung

Anschluss 11 pol. Stecksockel

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-403 PES-IND2-230V Induktionsschleifenauswerter

2 Kanal 230V AC  

inkl. Stecksockel 1 Stück

1-404 PES-IND2-24V Induktionsschleifenauswerter

2 Kanal 24V AC/DC

inkl. Stecksockel 1 Stück

Schleifendetektoren

Induktionsschleifenauswerter 1 Kanal
Induktionsschleifenauswerter 2 Kanal
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Induktionsschleifenauswerter IND1-M 24-240V  (1 Kanal)

Technische Daten

Betriebsspannung 24V-240V AC/DC

Stromaufnahme 100mA bei 24V AC/DC max. 1,6VA

Eingang Schleife 20...1000μH

Ausgänge 2 Relaiskontakte potentialfrei

Impuls- oder Anwesenheitsmodus

Belastbarkeit 250V AC/5A, 30V DC/1A

Abmessung ohne Sockel B=35 x H=81 x T=67mm

Abmessung mit Sockel B=35 x H=81 x T=90mm

Schutzart IP30

Temperaturbereich -20°C bis +70°C

Anschluss/Sonstiges 11 pol. Stecksockel

Anleitung zum Download: Montageanweisungen-als-PDF

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-434 IND1-M 24-240V Induktionsschleifenauswerter

1 Kanal 24-230 VAC/VDC

inkl. Stecksockel 1 Stück

Induktionsschleifenauswerter IND2-M 24-240V  (2 Kanal)

Technische Daten

Betriebsspannung 24V-240V AC/DC

Stromaufnahme 148mA bei 24V AC/DC

Eingang Schleife 20...1000μH

Ausgänge 2 Relaiskontakte potentialfrei

Impuls- oder Anwesenheitsmodus

Belastbarkeit 250V AC/5A, 30V DC/1A

Abmessung ohne Sockel B=35 x H=81 x T=67mm

Abmessung mit Sockel B=35 x H=81 x T=90mm

Schutzart IP30

Temperaturbereich -20°C bis +70°C

Anschluss/Sonstiges 11 pol. Stecksockel

Optional einstellbare Richtungserkennung

Anleitung zum Download: Montageanweisungen-als-PDF

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-435 IND2-M 24-240V Induktionsschleifenauswerter

2 Kanal 24-230 VAC/VDC

inkl. Stecksockel 1 Stück

Schleifendetektoren 
Multispannung
Induktionsschleifenauswerter 1 Kanal
Induktionsschleifenauswerter 2 Kanal
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Aufbaugehäuse für Induktionsschleifenauswerter PES-INDG

Technische Daten:

Größe 130mm x 80mm x 125mm

Material ABS

Schutzart IP65

Anschluss 2 Kabelverschraubungen M16

2 Kabelverschraubungen M12

Montageschiene

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-405 PES-INDG Gehäuse für PES-IND...

IP65

fertig montiert 1 Stück

Fertigschleifen PES-INDS-../12

Technische Daten:

Zuleitung 12 Meter - 2 x 0,34mm²

Maße 8mm Breite x Schleifenumfang

Induktivität 100µH bis 200µH

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-406 PES-INDS-4/12 Induktionsschleife 

Umfang 4m / Zul. 12m 1 Stück

1-407 PES-INDS-6/12 Induktionsschleife 

Umfang 6m / Zul. 12m 1 Stück

1-408 PES-INDS-8/12 Induktionsschleife 

Umfang 8m / Zul. 12m 1 Stück

1-409 PES-INDS-10/12 Induktionsschleife 

Umfang 10m / Zul. 12m 1 Stück

1-410 PES-INDS-12/12 Induktionsschleife 

Umfang 12m / Zul. 12m 1 Stück

1-411 PES-INDS-16/12 Induktionsschleife 

Umfang 16m / Zul. 12m 1 Stück

Auf Sonderwunsch sind auch andere Maße möglich. Abweichende Lieferzeit 3 bis 4 Arbeitstage !

Schleifendetektoren Zubehör

Gehäuse
Fertigschleifen

Eine Fertigschleife dient zur Fahrzeugerkennung auf dem 
Fahrweg. Es kommen verlegte Kabelschleifen zur Anwendung, 
vorzugsweise zum Öffnen und Schließen von Schranken und 
Toren. Die Verlegung erfolgt unter dem Pflaster oder durch 
einschneiden in Teer oder Beton.
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Tür- Radar Domino 1000

Richtungserkennung 

Querverkehrsausblendung

Turtle- Mode

Einstellungen über DIP-Schalter

Technische Daten

Betriebsspannung 12...36V DC / 12...28V AC

Stromaufnahme ca. 50mA bei 24V DC

Mikrowellenmodul K-Band 24.05GHz- 24.25GHz

Sendeleistung max. 20dBm

Ausgang 1 Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 120V AC / 60V DC 1A 

Haltezeit 0,2s - 4s  Werkseinstellung 1s

Abmessung 123mm x 65mm x 57mm

Schutzart IP54

Gehäusematerial ABS

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit 0 bis 90% RH nicht kondensierend

max. Montagehöhe 4m

EMV CE gemäß EMC  89/336/EEC

min. Detektionsgeschw. 0,1m/s

Zulassung CETCOM, Test Report no. 2-3279-01-01/03

Anschlusskabel 4m

Montage Wandmontage Schrauben/Dübel

Deckenmontage nur mit Wetterdach

Optionales Zubehör

Deckenmontage - Wetterdachset

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-412 Domino 1000 Radar Bewegungsmelder

Standard Türanwendung 1 Stück

1-415 Zubehör Wetterdach / Deckenmontage

Set für Domino 1xxx 1 Stück

Radar Bewegungsmelder  

Tür- Radar
Domino 1000
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Tor- Radar Domino 1100

1 Ausgang für Fahrzeugerfassung

1 Ausgang für Personenerfassung

Richtungserkennung 

Querverkehrsausblendung

Turtle- Mode

Einstellungen über Fernbedienung

Einstellungen über DIP-Taster ( möglich )

Technische Daten

Betriebsspannung 12V...36V DC / 12...28V AC

Stromaufnahme ca. 50mA bei 24V DC

Mikrowellenmodul K-Band 24,05GHz- 24,25GHz

Sendeleistung <20dBm

Ausgang 1 Relaiskontakt potentialfrei

1 Relaiskontakt (Fahrzeugerfassung)

Belastbarkeit 120V AC / 60V DC 1A 

Haltezeit 0,2s - 4s  Werkseinstellung 1s

Abmessung 123mm x 65mm x 57mm

Schutzart IP54

Gehäusematerial Polycarbonat

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit 0 bis 90% RH nicht kondensierend

max. Montagehöhe 7m

EMV CE gemäß EMC  89/336/EEC

min. Detektionsgeschw. 0,1m/s

Zulassung CETCOM, Test Report no. 2-3279-01-01/03

Anschlusskabel 8m

Montage Wandmontage Schrauben/Dübel

Deckenmontage nur mit Wetterdach

Optionales Zubehör

Fernbedienung mit LCD Display und bidirektionaler Menüführung 

Deckenmontage - Wetterdachset

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-413 Domino  1100 Radar Bewegungsmelder

Standard Toranwendung 1 Stück

1-415 Zubehör Wetterdach / Deckenmontage

Set für Domino 1xxx 1 Stück

Radar Bewegungsmelder  

Tor- Radar
Domino 1100 mit separater Fahrzeugerkennung
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Domino Link - Fernbedienung

LCD Display

Bidirektional

Menüführung

Technische Daten

Betriebsspannung 2x 1,5V Alkaline LR6 / AA

Stromaufnahme ca. 15mA 

Abmessung 140mm x 63mm x 31mm

Schutzart IP54

Gehäusematerial ABS

Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit 0 bis 90% RH 

Funktionsart IR 40kHz

Bildschirm LCD 101 x 81pts

Reichweite 10m

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-414 Domino Link Fernbedienung

für Domino 1100 1 Stück

Domino Wetterdach / Deckenmontage - Set

Universell einsetzbar für Deckenmontage oder als Wetterdach

Technische Daten

Material Polycarbonat

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-415 Zubehör Wetterdach / Deckenmontage

Set für Domino 1xxx 1 Stück

Zubehör für Domino  

Domino Link
Wetterdach / Deckenmontage
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Funkempfänger PE-FU-2/230V

Technische Daten

Betriebsspannung 230V AC 

Stromaufnahme 22mA

Frequenz 433,92MHz

Eingang 2 Eingänge für externe Taster 

Ausgang 2 Relaiskontakte potentialfrei

Belastbarkeit 230V AC max.16A

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Abmessungen 108mm x 108mm x 68mm

Schutzart IP65

Betriebsarten bistabil/ monostabil/ kurzzeit

Speicher 35 Handsender

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-416 PE-FU-2/230 Funkempfänger

2 Kanal  230V 1 Stück

Funkempfänger PE-Empfänger-NEO2 DUO

Technische Daten

Betriebsspannung 24V AC/DC

Stromaufnahme 120mA

Frequenz 433MHz und 868MHz

Ausgang 2 Relaiskontakte potentialfrei

Belastbarkeit 24V AC/DC 1A

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Abmessungen  79x138x33 mm

Betriebsarten bistabil/ monostabil/ kurzzeit

Speicher 200 Handsender

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-427 PE-

Empf
Funkempfänger

2  Kanal  24V AC/DC 1 Stück

Frequenz: 868 und 433MHz

Funkempfänger  

2 Kanal - 230V
2 Kanal - 24V
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Funkempfänger PE-Empfänger-NEO4

Technische Daten

Betriebsspannung 24V AC/DC

Stromaufnahme 120mA

Frequenz 433,92MHz

Ausgang 4 Relaiskontakte potentialfrei

Belastbarkeit 24V AC/DC 1A

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Abmessungen  79x138x33 mm

Betriebsarten bistabil/ monostabil/ kurzzeit

Speicher 700 Handsender

Programmierung Über Micro-USB direkt am Gerät

oder 2 Tasten Bedienung

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-423
PE-

Empf
Funkempfänger

4 Kanal  24V AC/DC

1 Stück

Funkempfänger -NEO4 BT

Technische Daten

Betriebsspannung 24V AC/DC

Stromaufnahme 120mA

Frequenz 868MHz

Ausgang 4 Relaiskontakte potentialfrei

Belastbarkeit 24V AC/DC 1A

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Abmessungen  79x138x33 mm

Betriebsarten bistabil/ monostabil/ kurzzeit

Speicher 1200 Handsender

Programmierung via Bluetoothverbindung

APP: BT Control von DTM

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-423BT Empf Funkempfänger

4 Kanal  24V AC/DC

Bluetooth 1 Stück

Funkempfänger  

4 Kanal - 24V - USB
4 Kanal - 24V - Bluetooth
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Funkempfänger PE-Empfänger-NANO

Technische Daten

Betriebsspannung 24V AC/DC

Stromaufnahme 20mA

Frequenz 433,92MHz

Ausgang 1 Relaiskontakt potentialfrei

Belastbarkeit 24V AC/DC 1A

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Abmessungen 48mm x 42mm x 22mm

Betriebsarten monostabil (Impuls 1s)

Speicher 150 Handsender

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-425

PE-

Empf Funkempfänger 

1 Kanal 24V AC/DC

1 Stück

Funkempfänger 

1 Kanal - 24V - 433 MHz 
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Handsender NEO2  2 Kanal

Technische Daten

Betriebsspannung Batterie 12V (23a)

Frequenz 433,92MHz

Bedienung 2 Tasten

Reichweite bis 150m

Temperaturbereich 0°C bis +80°C

Sendeleistung 3mW

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-421 PE-HS-NEO2 Handsender 2 Kanal

Reichweite 150 m 1 Stücknnn

0-421/10 ab Losgröße 10 Stücknnn

Handsender NEO4  4 Kanal

Technische Daten

Betriebsspannung Batterie 12V (23a)

Frequenz 433,92MHz

Bedienung 4 Tasten

Reichweite bis 150m

Temperaturbereich 0°C bis +80°C

Sendeleistung 3mW

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-422 PE-HS-NEO4 Handsender 4 Kanal

Reichweite 150 m 1 Stücknnn

0-422/10 ab Losgröße 10 Stücknnn

Handsender NEON433  4 Kanal

Technische Daten

Betriebsspannung Batterie 3V (2xCR2016)

Frequenz 433MHz

Bedienung 1 Großtaste, 3 kleinere Tasten

Reichweite bis 150m

Temperaturbereich -10°C bis +80°C

Sendeleistung 10mW

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-430 HS-NEON Handsender 4 Kanal

Reichweite 150 m 1 Stücknnn

0-430/10 ab Losgröße 10 Stücknnn

Handsender  

433 MHz
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Handsender STICK433  2 Kanal

Technische Daten

Betriebsspannung Batterie 3V (27A)

Frequenz 433MHz (auch als 868MHz)

Bedienung 2 Tasten

Reichweite bis 150m

Temperaturbereich -10°C bis +80°C

Sendeleistung 10mW

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-432 HS-Stick Handsender 2 Kanal

Reichweite 150 m 1 Stücknnn

0-432/10 ab Losgröße 10 Stücknnn

Handsender NEON868  4 Kanal

Technische Daten

Betriebsspannung Batterie 3V (2xCR2016)

Frequenz 868MHz

Bedienung 1 Großtaste, 3 kleinere Tasten

Reichweite bis 150m

Temperaturbereich -10°C bis +80°C

Sendeleistung 10mW

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-431 HS-NEON868 Handsender 4 Kanal

Reichweite 150 m 1 Stücknnn

0-431/10 ab Losgröße 10 Stücknnn

Handsender  

433 MHz / 868 MHz
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Codetastatur Keypoint

Die 

Pin

Technische Daten

Betriebsspannung Batterie 2x3,6V

Batterieleistung 3 Jahre mit 10 Zyklen pro Tag

Frequenz 433,92MHz

Bedienung 12 Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

Reichweite bis 150m

Ausgänge: 4 Kanäle 433 MHz

Anschluss kabellos, zu verwenden

mit unserem PE-Empfänger-…

Gehäuse ASA, Tasten (Polycarbonat)

Abmessungen 110 x 75 x 40 mm

Schutzart IP54

Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C

Montage Aufputzmontage

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-440 Keyp Funkcodetastatur

4 Kanal / 433 MHz / IP54

Batteriebetrieben 2x3,6V

Aufputzmontage 1 Stück

Funksignalverstärker Neo - Repeater 433MHz

Technische Daten

Betriebsspannung 230V AC 50Hz  +-10%

Stromaufnahme max. 30mA

Frequenz 433MHz(868MHz auf Anfrage)

Sendeleistung 10mW

Reichweite 150m / 250m

Speicher unbegrenzt

Temperaturbereich -10°C  +55°C

Schutzart IP-54

Abmessungen 72x132x41mm 

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-433 NEO- NEO-Repeater433

Funksignalverstärker 

230V 433MHz 1 Stück

Sender  

Sender/ Türöffner
Reapeater
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Multifunktionsgerät Zutrittskontrolle

über PIN Code oder RFID Karte

Stabile Ausführung

Einfache Bedienung ohne PC

Zwei Ausgänge

Technische Daten

Betriebsspannung: 12...24V DC

Stromaufnahme max. 60mA 

RFID Type 125KHz ( EM4...)

Lesedistanz 30mm bis 60mm

Anzahl Nutzer max. 1100 Nutzer auf Relais 1

max. 100 Nutzer auf Relais 2

Ausgänge: 2 Relaiskontakte, potentialfrei

Belastbarkeit max. 48V / 0,50A

Gehäuse Aluminiumdruckguss

Tasten (Edelstahl)

Abmessungen 135mm x 58mm x 26mm

Schutzart IP68

Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C

Luftfeuchtigkeit 5% bis 90% RL nicht kondensierend

Optionales Zubehör

RFID-Karten

Neutralweiß, nummeriert

Scheckkartenformat

RFID-Chip als Schlüsselanhänger

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-501 PE-RFID-24V Zutrittskontrolle

über Pin oder RFID-Karte 1 Stück

1-502 PE-RFIDK RFID-Karte neutral weis

mit laufender Nummer 1 Stück

1-503 PE-RFIDC RFID-Chip

als Schlüsselanhänger 1 Stück

Zutrittskontrolle

RFID Kartenleser oder Pin
RFID Zubehör
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LED Ampel PE-AMP...24V

Geringer Stromverbrauch bei 24 Volt

Sehr gute Signalisierung bei Sonnen-

einstrahlung durch klare Kalotte

Technische Daten

Spannung 24V DC

Stromaufnahme max. 200mA

Farben einfarbig (Grün / Rot / Gelb)

Abmessungen 150mm Durchmesser 

154mm Höhe

Schutzart IP65

Optional Montagebügel

Artikel Artikel   Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-601 PE-AMPGN-24V   LED-Ampel 24V DC Grün 1 Stück

1-602 PE-AMPRT-24V   LED-Ampel 24V DC Rot 1 Stück

1-603 PE-AMPGE-24V   LED-Ampel 24V DC Gelb 1 Stück

1-606 PE-AMP-M1-3   Montagebügel für Ampeln 1 Stück

Signaltechnik 

Ampel LED
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LED Ampel SIAMP DUO

Sehr gute Signalisierung bei Sonneneinstrahlung

durch  integriertes LED-Leuchtmittel.

Technische Daten

Spannung 230V 

Stromaufnahme 80mA

Farben zweifarbig (Grün / Rot)

Lichtstärke 800 Lumen

Abmessungen 150mm Durchmesser 

350mm Höhe

Schutzart IP65

Montageart Montagebügel

Sonstiges Rot/Grün auch einzeln lieferbar

Artikel Artikel   Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-612 SIAMP DUO SIAMP DUO 1 Stück

LED Ampel 230V 

Rot-Grün

IP65

LED Ampel PE-AMP Multicolor 24V

Technische Daten

Spannung 24V DC

Stromaufnahme max. 150mA

Farben mehrfarbig (Rot, Gelb, Grün)

Abmessungen 150mm Durchmesser 

154mm Höhe

Schutzart IP65

Artikel Artikel   Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-607 PE-AMP/MC-24V   LED-Ampel 24V DC 

  Rot-Gelb-Grün 1 Stück

Signaltechnik 

mehrfarbige Ampel LED
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Drehspiegelleuchte PE-DSLGE-230V

Technische Daten

Spannung 230V AC

Stromaufnahme 65mA

Farben Gelb

Abmessungen 100mm Durchmesser 

150mm Höhe

Drehzahl 180U/min

Einschaltdauer 100%

Schutzart IP65

Montage Bodenmontage

Optional Wandmontage

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-608 PE-DSLGE-230V Drehspiegelleuchte

gelb 230V AC 1 Stück

1-610 PE-BLWW Winkel für Wandmontage 1 Stück

1-611 PE-BLDK Drahtschutzkorb 1 Stück

LED Blinkleuchte PE-BLGE-24V

Geringer Stromverbrauch bei 24 Volt

Hohe Lebensdauer

Technische Daten

Spannung 24V DC

Stromaufnahme max. 150mA

Farben Gelb

Abmessungen 100mm Durchmesser 

139mm Höhe

Schutzart IP65

Montage: Bodenmontage

Optional Wandmontage

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-609 PE-BLGE-24V Blinkleuchte Gelb 1 Stück

1-610 PE-BLWW Winkel für Wandmontage 1 Stück

1-611 PE-BLDK Drahtschutzkorb 1 Stück

Signaltechnik

Drehspiegelleuchte LED
Blinkleuchte LED
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LED Blinkleuchte PE-BLGE-24V

Technische Daten

Spannung 12-24V AC/DC

Stromaufnahme max. 210mA (5W)

Modus Dauer- oder Blinklicht

Farben Gelb/ Weiß

Abmessungen 110mmx118mmx94mm 

Schutzart IP44

Montage: Bodenmontage/Wandmontage

Antenne eingebaute Zweifrequenzantenne 433MHz/868MHz

Repeater mit System "Neo433/868"

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-613 BLGE-24V LED Signalleuchte Gelb 

24V AC/DC 1 Stück

BLGE-Quadro 24-230V

Geringer Stromverbrauch bei 24 Volt

Hohe Lebensdauer

Technische Daten

Spannung 24V AC/DC / 230V AC

Stromaufnahme max. 210mA (5W)

Modus Dauer- oder Blinklicht

Farben Gelb

Abmessungen 100mm x 145mm x 78mm

Schutzart IP54

Montage: Bodenmontage/Wandmontage

Antenne eingebaute Zweifrequenzantenne 433MHz/868MHz

Repeater mit System "Neo433/868"

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-614 BLG Blinkleuchte Gelb 1 Stück

Quad Intergrierte 

 24- Zweifrequenzantenne

Signaltechnik

Blinkleuchte LED
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Technische Daten

Spiralleitung LiY11Y 6 x 0,25mm²

Material PUR

Farbe Schwarz

Adern Farbig mit Aderendhülsen

Kabeldurchmesser 5,2mm

Spiralkabel PSP-PUR-6-150

Auszugslänge 4000mm

Stammlänge 1000mm

Freies Ende 150mm

Freies Ende 150mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-701 PSP- Spiralkabel  6 x 0,25mm²

PUR-6-150 Länge 1000mm / 4000mm

(Typ A) Enden 150mm / 150mm 51 Stück

0-701/10 ab Losgröße 10 Stück

0-701/20 ab Losgröße 20 Stück

0-701/50 ab Losgröße 50 Stück

Spiralkabel PSP-PUR-6-SL

Auszugslänge 6500mm

Stammlänge 1600mm

Freies Ende 150mm

Freies Ende 150mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-702 PSP- Spiralkabel  6 x 0,25mm²

PUR-6-SL Länge 1600mm / 6500mm

(Typ C) Enden 150mm / 150mm 51 Stück

0-702/10 ab Losgröße 10 Stück

0-702/20 ab Losgröße 20 Stück

Spiralkabel  

PSP-PUR-6-150
PSP-PUR-6-SL

Ø=5,2

4000

50

Ø 18

150

1000

150

Aderendhülsen

Ø=5,2

6500

50

Ø 18

150

1600

150

Aderendhülsen
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Spiralkabel PSP-PUR-6-K-150

Auszugslänge 2000mm

Stammlänge 500mm

Freies Ende 150mm

Freies Ende 150mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-703 PSP- Spiralkabel  6 x 0,25mm²

PUR-6-K-150 Länge 500mm / 2000mm

(Typ D) Enden 150mm / 150mm 51 Stück

0-703/10 ab Losgröße 10 Stück

0-703/20 ab Losgröße 20 Stück

0-703/50 ab Losgröße 50 Stück

Spiralkabel PSP-PUR-6-1200

Auszugslänge 4000mm

Stammlänge 1000mm

Freies Ende 1200mm

Freies Ende 150mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-704 PSP- Spiralkabel  6 x 0,25mm²

PUR6-1200 Länge 1000mm / 4000mm

(Typ B) Enden 1200mm / 150mm 51 Stück

0-704/10 ab Losgröße 10 Stück

0-704/20 ab Losgröße 20 Stück

0-704/50 ab Losgröße 50 Stück

Spiralkabel  

PSP-PUR-6-K-150
PSP-PUR-6-1200

Ø=5,2

Aderendhülsen

Ø 18

4000

1000

1200

150

50

Ø=5,2

2000

50

Ø 18

150

500

150

Aderendhülsen
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Spiralkabel PSP-PUR-6-1200/300

Auszugslänge 4000mm

Stammlänge 1000mm

Freies Ende 1200mm

Freies Ende 300mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-705 PSP- Spiralkabel  6 x 0,25mm²

PUR-6-1200/300 Länge 1000mm / 4000mm

(Typ F) Enden 1200mm / 300mm 01 Stück

0-705/10 ab Losgröße 10 Stück

PSP-PUR-8 (8 adrig)

Technische Daten

Spiralleitung LiY11Y   8 x 0,14mm²

Material PUR

Farbe Schwarz

Adern Farbig mit Aderendhülsen

Kabeldurchmesser 5mm

Spiralkabel PSP-PUR-8 -1200

Auszugslänge 4000mm

Stammlänge 1000mm

Freies Ende 150mm

Freies Ende 1200mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-706 PSP- Spiralkabel  8 x 0,14mm²

PUR-8-1200 Länge 1000mm / 4000mm

(Typ E) Enden 1200mm / 150mm 01 Stück

0-706/10 ab Losgröße 10 Stück

0-706/20 ab Losgröße 20 Stück

Ø=5,2

Aderendhülsen

Ø 18

4000

1000

1200

300

50

Spiralkabel  

PSP-PUR-6-1200/300
PSP-PUR-8-1200

Ø=5

Aderendhülsen

Ø 18

4000

1000

1200

150

50
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Technische Daten

Spiralleitung 4 x 0,14mm²

Material Spezial-PP

Farbe Schwarz

Wickeldurchmesser außen 28mm

Wickeldurchmesser innen 20mm

Kabeldurchmesser 4,2mm

Spiralkabel PSP-S-6500

Auszugslänge 6500mm

Stammlänge 650mm

Freies Ende 2000mm

Freies Ende 2000mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-720 PSP-S-6500 Spiralkabel 4 x 0,14 mm²

Länge 650mm / 6500mm

Enden 2000 mm / 2000mm 1 Stück

Spiralkabel PSP-S-9000

Auszugslänge 9000mm

Stammlänge 900mm

Freies Ende 2000mm

Freies Ende 2000mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-721 PSP-S-9000 Spiralkabel 4 x 0,14mm²

Länge 900mm / 9000mm

Enden 2000mm / 2000mm 1 Stück

 

Spiralkabel  

für Wendelleitungssystem
(für Schiebetore)

Ø=4,2

6500

Ø 28

2000

650

2000

Ø=4,2

9000

Ø 28

2000

900

2000
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Technische Daten

Spiralleitung 4 x 0,14mm²

Material Spezial-PP

Farbe Schwarz

Wickeldurchmesser außen 28mm

Wickeldurchmesser innen 20mm

Kabeldurchmesser 4,2mm

Spiralkabel PSP-S-13000

Auszugslänge 13000mm

Stammlänge 1300mm

Freies Ende 2000mm

Freies Ende 2000mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

0-722 PSP-S-13000 Spiralkabel 4 x 0,14 mm²

Länge 1300mm / 13000mm

Enden 2000mm / 2000mm 1 Stück

Ø=4,2

13000

Ø 28

2000

1300

2000

Spiralkabel  

für Wendelleitungssystem
(für Schiebetore)
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Klemmdose PAD-2 

Technische Daten:

Größe 52mm x 50mm x 35mm

Material Polycarbonat 

Schutzart IP65

Anschluss 4 polige Lüsterklemme mit Drahtschutz

1 Verschraubung M12 Biegeschutzspirale

1 Verschraubung M12

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-730 PAD-2 Klemmdose IP65

2 Kabelverschraubungen

4 Lüsterklemmen 01 Stück

0-730/10 ab Losgröße 10 Stück

0-730/20 ab Losgröße 20 Stück

0-730/50 ab Losgröße 50 Stück

Klemmdose PAD-2/3 

Technische Daten:

Größe 52mm x 50mm x 35mm

Material Polycarbonat 

Schutzart IP65

Anschluss 4 polige Lüsterklemme mit Drahtschutz

1 Verschraubung M12 Biegeschutzspirale

1 Verschraubung M16

1 Mehrfachdichteinsatz für M16

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-

Nr. einheit

1-731 PAD-2/3 Klemmdose IP65

2 Kabelverschraubungen

4 Lüsterklemmen 01 Stück

0-731/10 ab Losgröße 10 Stück

0-731/20 ab Losgröße 20 Stück

0-731/50 ab Losgröße 50 Stück

Klemmdose 

PAD 2
PAD 2/3
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